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Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« Alta condutividade. « High conductivity.

« Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. * Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
« Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. » Working temperature: -40°C +90°C.

« Tens&o acima de 1000 volts. « Voltage above 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.

« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tension superior a 1000 voltios.

gelrg Igolagao Reforgado gelrg Igolagao
P oldado oldado
Bitola Sem ‘Isolalg’ao Sin Aislacion Isolado Reforzados Bitola Furo Sin Aislacion Isolado
Seccion S Sin Aislacion Soldado Aislados Fixed Insulated Seccién | Orificio Soldado Aislados
Non Insulated Non Insulated Insulated Insulation Grip Wire Size | Stud Size Non Insulated | |nsulated
Brazed Barrei Brazed Barrei
L L L i
M3 560 AN2016-C 13,80 AN2416-C 16,20 AN2816 16,20 M4 9,70 AN3100 23,20 AN3200 31,50
AN2017-C 15,60 AN2417-C 20,20 AN2817 21,20 M4 12,20 AN3101 23,90 AN3201 31,50
M3 630  AN2017 18,90 AN2017-S 18,90  AN2417 22,50 TER emal Iarosl Roaio) INN R
AN2018-C 16 AN2418-C 20,20 AN2818 221
M3 7.90 CilE<CY K16120 6201 (2020 S16H §22:10 M5 12,20 AN3103 23,90 AN3203 31,50
90 AN2018 18,90 AN2018-S 18,90 | AN2418 23,40 S
AN2019-C 16,50 AN2419-C 20,20 AN2819 22,10 MG 19,701 EANS1041 123,201 RENEEIEE SIS0
oasteo 790 AN2019 1890 AN2019-S 1890 AN2419 23,40 M6 1220 AN3105 2390 AN3205 31,50
-~ AN2020-C 16,50 AN2420-C 20,20 AN2820 22,10 M8 1510 AN3106 30,20 AN3206 38,00
mm M5 790 AN2020 18,90 AN2020-S 18,90  AN2420 | 23,40 M10 1510 AN3107 30,20 | AN3207 38,00
Y& AN2021-C 21,30 AN2421-C 26,40 AN2821 26,90 M12 22,00 AN3108 33,80 AN3208 41,80
160 An2021 2390 AN2021-S 23,90 ~AN2421 28,50 M5 1200 AN3112 2950 D
e 1o AN2022C 2150 AN2422-C 2640 AN2822 26,90 M6 1200 ANa13 2950 (TS
00 AN2022 2390 AN2022-S 23,00 | AN2422 28,50 ve 1610 Anaite 3190 INEEEEEE
o AN2023-C 22,30 AN2423-C 26,40 AN2823 27,80 G : ' ’
1340 AN2023 2490 AN2023-S 24,90 | AN2423 | 29,50 M10 16,10 AN3115 31,90 [AN3215 (41,00
M3 5,60 AN2031-C 13,80 AN2431-C 17,50 AN2831 16,80 M11 16,10 AN3116 31,90 [AN3216 41,00
AN2032-C 15,10 AN2432-C 20,00 AN2832 20,80 M12 1840 AN3117 3270 | AN3217 41,80
M3 630  An2032 17,20 AN2032-S 17,20 | AN2432 22,10 M5 1440 AN3122 31,60 AN3222 42,00
AN2033-C 16,50 AN2433-C 20,20 AN2833 21,30 M6 1440 AN3123 3160 AN3223 42.00
M3 7.90  AN2033 18,90 AN2033-S 18,90 | AN2433  [22,60 ’ ’ '
AN2034-C 16,50 AN2434-C 20,20 AN2834 21,30 25mm’ —
M4 790 : ’ : M10 16,90 AN3125 32,90 AN3225 43,00
502,60 90 AN2034 1890 AN2034-S 18,90 | AN2434 [22,60
e AN2035-C 16,50 AN2435-C 20,20 AN2835 21,30 MU K6:90) QANNS(I2CR §92,90] JANS210) (44,00
Ll M5 7.90  AN2035 18,90 AN2035-S 18,90 | AN2435 |[22.60 M12 19,10 ANB3127 3380 AN3227 43,40
AN2036-C 21,10 AN2436-C 26,40 AN2836 26,90 M5 15,40 AN3132 36,40 ~AN3232 48,00
M6 1160  AN2036 2390 AN2036-S 23,90 | AN2436 |[28,50 M6 1540 AN3133 36,40 HAN3233 (48,00
AN2037-C 21,10 AN2437-C 26,40 AN2837 26,90 M6  17.90 AN3134 37.70 AN3234 49,00
M8 11,60
Mo 1340 AN20SEC 2240 AN2438-C 26,40 AN2838 27,80 MIO 1700 AN3136 37,70 (N DEE

AN2038 24,70 AN2038-S 24,70 = AN2438 29,20

M3 9,45 AN2048 18,80 AN2048-S 18,80 AN2448 26,40 AN2848 26,40

M4 9,45 AN2049 18,80 AN2049-S 18,80 AN2449 26,40 AN2849 26,40

M5 9,45 AN2050 18,80 AN2050-S 18,80 AN2450 26,40 AN2850 26,40

2,70-6,60 M6 13,20 AN2051 24,80 AN2051-S 24,80 AN2451 32,50 AN2851 33,10
mm? M8 13,20 AN2052 24,80 AN2052-S 24,80 AN2452 32,50 AN2852 33,10
M10 14,50 AN2053 24,80 AN2053-S 24,80 AN2453 32,50 AN2853 33,10

M11 18,00 AN2055 28,60 AN2055-S 28,60 AN2455 3510 AN2855 35,80

M12 18,00 AN2054 28,60 AN2054-S 28,60 AN2454 3510 AN2854 35,80

M11 20,60 AN3137 38,70 AN3237 50,00
M12 20,60 AN3138 38,70 AN3238 50,00
M6 22,60 AN3142 49,00 AN3242 64,00
M8 22,60 AN3143 49,00 AN3243 64,00
50mm? M10 22,60 AN3144 49,00 AN3244 64,00
M11 22,60 AN3145 49,00 AN3245 64,00
M12 22,60 AN3146 49,00 AN3246 64,00
M6 22,60 AN3152 49,00 ' AN3252 64,00
M8 22,60 AN3153 49,00 ' AN3253 64,00
70mm? M10 22,60 AN3154 49,00 ~AN3254 64,00
M11 22,60 AN3155 49,00 ' AN3255 64,00
M12 22,60 AN3156 49,00 'AN3256 64,00
M6 23,80 AN3162 50,20 AN3262 65,50
M8 23,80 AN3163 50,20 AN3263 65,50
95mm? M10 23,80 AN3164 50,20 AN3264 65,50
)/ M11 23,80 AN3165 50,20 AN3265 65,50
M12 23,80 AN3166 50,20 AN3266 65,50
M6 27,50 AN3172 56,00

M8 27,50 AN3173 56,00
y 120mm’ M10 27,50 AN3174 56,00
M11 27,50 AN3175 56,00

M12 27,50 AN3176 56,00

> y
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Forquilhas | Horquillas | Spades

-

Bitola
Seccién
Wire Size

0,25-1,60
mm’

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.
» Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.

« Tensédo acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

* Alta conductividad.

* Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.
1,30-2,60

2

* High conductivity.
« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy. mm
« Working temperature: -40°C +90°C.

« Voltage above 1000 volts.

2,70-6,60

mm’

10mm’

Furo

Orificio

Stud Size

M2

M3

M3

M4

M4

M5

M5

M2

M3

M3

M4

M4

M5

M5

M5

M3
M4
M5
M5
M6
M5
M6

7,90

7,90

9,50

7,90
7,90
7,90
9,50
12,90
13,00
13,00

Sem Isolagéo
Sin Aislacion
Non Insulated

FR2061-C
FR2061
FR2062-C
FR2062
FR2063-C
FR2063
FR2064-C
FR2064
FR2065-C
FR2065
FR2066-C
FR2066
FR2067-C
FR2067
FR2076-C
FR2076
FR2077-C
FR2077
FR2078-C
FR2078
FR2079-C
FR2079
FR2080-C
FR2080
FR2081-C
FR2081
FR2082-C
FR2082
FR2083-C
FR2083
FR2091
FR2092
FR2093
FR2094
FR2096
FR2104
FR2105

15,65
18,10
15,65
18,10
15,65
18,10
15,65
18,10
15,65
18,10
15,65
18,10
15,65
18,10
15,65
18,00
15,65
18,00
15,65
18,00
15,65
18,00
15,65
18,00
15,65
18,00
18,50
20,00
15,65
18,00
19,80
19,80
19,80
19,80
25,40
26,00
26,00

Sem Isolagéo

Soldado

Sin Aislacion

Soldado

Non Insulated
Brazed Barrei

FR2061-S

FR2062-S

FR2063-S

FR2064-S

FR2065-S

FR2066-S

FR2067-S

FR2076-S

FR2077-S

FR2078-S

FR2079-S

FR2080-S

FR2081-S

FR2082-S

FR2083-S
FR2091-S
FR2092-S
FR2093-S
FR2094-S
FR2096-S
FR2104-S
FR2105-S

L

18,10

18,10

18,10

18,10

18,10

18,10

18,10

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

18,00

20,00

18,00
19,80
19,80
19,80
19,80
25,40
26,00
26,00

Isolado
Aislados
Insulated

FR2461-C
FR2461
FR2462-C
FR2462
FR2463-C
FR2463
FR2464-C
FR2464
FR2465-C
FR2465
FR2466-C
FR2466
FR2467-C
FR2467
FR2476-C
FR2476
FR2477-C
FR2477
FR2478-C
FR2478
FR2479-C
FR2479
FR2480-C
FR2480
FR2481-C
FR2481
FR2482-C
FR2482
FR2483-C
FR2483
FR2491
FR2492
FR2493
FR2494
FR2496
FR2504
FR2505

19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
19,90
22,40
26,70
26,70
26,70
26,70
32,50
34,50
34,50

.10 9001

Reforgcado

Reforzados
Fixed Insulated
Insulation Grip

FR2861

FR2862

FR2863

FR2864

FR2865

FR2866

FR2867

FR2876

FR2877

FR2878

FR2879

FR2880

FR2881

FR2882

FR2883

FR2891
FR2892
FR2893
FR2894
FR2896

www. crimper.com.br

L
21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

21,20

23,60

21,20

27,40
27,40
27,40
27,40
33,20



Forquilhas tipo anel | Horquillas tipo ojal | Ring spades

Bitola
Seccién

Wire Size | Stud Size

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade. 0.25-1.60
* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. ' ;
- Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. o

« Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.

* Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.

» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tensién superior a 1000 voltios. 1,30-2,60
mm’

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

* High conductivity.

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.

» Working temperature: -40°C +90°C.

» Voltage above 1000 volts. 2,70-6,60

mm’

Anzois | Anzuelos | Hooks

Ol

Bitola
Seccion
Wire Size

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

» Alta condutividade.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. 0,25-1,60
» Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. fma

» Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.

+ Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 1,30-2,60
 Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. .

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity. 2,70-6,60
* Insulation of rigid VINYL with flame retardancy. mm?

» Working temperature: -40°C +90°C.
* Voltage above 1000 volts.

6 Ventas/Sales 00 55 193246-1722

M5

M6

M3

M5

M6

M3
M4
M5
M6

Furo
Orificio
Stud Size

M3

M4

M5

M3

M4

M5

M3
M4
M5

7,90

7,90

11,60

7,90

7,90

11,60

9,45
9,45
9,45
13,20

9,45
9,45
9,45

FA2197-C
FA2197
FA2198-C
FA2198
FA2199-C
FA2199
FA2200-C
FA2200
FA2207-C
FA2207
FA2208-C
FA2208
FA2209-C
FA2209
FA2210-C
FA2210
FA2216
FA2217
FA2218
FA2219

AZ2228-C
AZ2228
AZ2229-C
AZ2229
AZ2230-C
AZ2230
AZ2238-C
AZ2238
AZ2239-C
AZ2239
AZ2240-C
AZ2240
AZ2248
AZ2249
AZ2250

Sem Isolagéo
Sin Aislacion
Non Insulated

L

15,80
18,20
15,80
18,20
15,80
18,20
20,50
22,90
14,70
17,20
14,70
17,20
14,70
17,20
21,00
22,90
18,30
18,30
18,30
24,50

Sem Isolagéo
Sin Aislacion
Non Insulated

L

16,50
18,70
16,50
18,70
16,50
18,70
15,60
17,90
15,60
17,90
15,60
17,90
18,60
18,60
18,60

Sem Isolagao

Soldado

Sin Aislacion

Soldado

Non Insulated
Brazed Barrei

FA2197-S

FA2198-S

FA2199-S

FA2200-S

FA2207-S

FA2208-S

FA2209-S

FA2210-S
FA2216-S
FA2217-S
FA2218-S
FA2219-S

L

18,20

18,20

18,20

22,90

17,20

17,20

17,20

22,90
18,30
18,30
18,30
18,30

Sem Isolagao

Soldado

Sin Aislacion

Soldado

Non Insulated
Brazed Barrei

AZ2228-S

AZ2229-S

AZ2230-S

AZ2238-S

AZ2239-S

AZ2240-S
AZ2248-S
AZ2249-S
AZ2250-S

L

18,70

18,70

18,70

17,90

17,90

17,90
18,60
18,60
18,60

Isolado
Aislados
Insulated

FA2597-C
FA2597
FA2598-C
FA2598
FA2599-C
FA2599
FA2600-C
FA2600
FA2607-C
FA2607
FA2608-C
FA2608
FA2609-C
FA2609
FA2610-C
FA2610
FA2616
FA2617
FA2618
FA2619

Isolado
Aislados
Insulated

AZ2628-C
AZ2628
AZ2629-C
AZ2629
AZ2630-C
AZ2630
AZ2638-C
AZ2638
AZ2639-C
AZ2639
AZ2640-C
AZ2640
AZ2648
AZ2649
AZ2650

20,50
22,90
20,50
22,90
20,50
22,90
25,10
27,50
19,60
22,10
19,60
22,10
19,60
22,10
25,60
27,50
25,30
25,30
25,30
31,30

21,20
23,40
21,20
23,40
21,20
23,40
20,30
22,60
20,30
22,60
20,30
22,60
25,60
25,60
25,60

Reforgado
Reforzados
Fixed Insulated
Insulation Grip
L
FA2997 21,60
FA2998 21,60
FA2999 21,60
FA3000 26,20
FA3007 20,80
FA3008 20,80
FA3008 20,80
FA3010 26,20
FA3016 26,10
FA3017 26,10
FA3018 26,10
FA3019 32,10

/

Reforgado
Reforzados
Fixed Insulated
Insulation Grip
L
AZ3028 22,10
AZ3029 22,10
AZ3030 22,10
AZ3038 21,30
AZ3039 21,30
AZ3040 21,30
AZ3048 26,40
AZ3049 26,40
AZ3050 26,40
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Forquilhas pontas dobradas | Horquillas con las puntas dobladas | Flanged spades
. ] -

/
e an- A
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Sem Isolagéo

Reforgcado
Sem Isolagdo Sﬁ{dﬁigﬁcién Isolado Reforzados
Sin Aislacion Soldado Aislados Fixed Insulated
Wire Size | Stud Size Non Insulated lél%nz(lerésgl:}regi Insulated Insulation Grip
L L L
Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. M3 6.40 FD2106-C 15,30 FD2506-C 19,00 FD2906 21,00
A i ’ FD2106 17,60 FD2106-S 17,60 FD2506 22,00
e 0,25-1,60 FD2108-C 15,30 FD2508-C 19,00 FD2908 21,00
* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. , M4 6,40
« Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. mm FD2108 17,60 FD2108-S 17,60 FD2508 22,00
« Tens&o acima de 1000 volts. M5 790 FD2110-C 15,30 FD2510-C 19,00 FD2910 21,00
’ FD2110 17,60 FD2110-S 17,60 FD2510 22,00
Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. M3 6.40 FD2116-C 15,30 FD2516-C 19,00 FD2916 21,00
. Alta conductividad ’ FD2116 17,60 FD2116-S 17,60 @ FD2516 22,00
+ Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 1,30-2,60 M4 6.40 FD2118-C 15,30 FD2518-C 19,00 FD2918 21,00
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. mm’ ’ FD2118 17,60 FD2118-S 17,60 = FD2518 22,00
« Tension superior a 1000 voltios. VG 290 FD2120-C 15,30 FD2520-C 19,00 FD2920 21,00
’ FD2120 17,60 FD2120-S 17,60 | FD2520 22,00
MaterialqEhatiolvticicoppeplelectiolvicalitinnets M3 790 FD2126 19,10 FD2126-S 19,10 FD2526 2590 FD2926 26,70
2,70-6,60
« High conductivity. ) M4 7,90 FD2127 19,10 FD2127-S 19,10 FD2527 2590 FD2927 26,70
* Insulation of NgIIILAMCIamelelarcancy, M5 7,90 FD2128 19,10 FD2128-S 19,10 FD2528 2590 FD2928 26,70

» Working temperature: -40°C +90°C.
» Voltage above 1000 volts.

Linguetas planas | LengUetas planas | Male tabs

v o

Sem Isolagao

Reforgado
Bitola Sem Isolagdo gﬂ%ggcién Isolado Reforzados
Seccion Sin Aislacion Soldado Aislados Fixed Insulated
o Qi ; Non Insulated Non Insulated Insulated Insulation Gri

Wire Size | Stud Size Braved Barrei P

L L L

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. M3 540 LP2257-C 15,65 LP2657-C 20,40 LP3057 21,50
’ LP2257 18,00 LP2257-S 18,00 LP2657 22,70

« Alta condutividade.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. 0,25-1,60 M4 6.40 LP2259-C 15,65 LP2659-C 20,40 LP3059 21,50
« Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. mm? ’ LP2259 18,00 LP2259-S 18,00 LP2659 22,70
« Tens&o acima de 1000 volts. G =80 LP2261-C 15,65 LP2661-C 20,40 LP3051 21,50
’ LP2261 18,00 LP2261-S 18,00 LP2661 22,70
Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. LP2267-C 15,65 LP2667-C 20,40 LP3067 21,50
M3 6,40
. Alta conductividad. LP2267 18,00 LP2267-S 18,00 @ LP2667 22,70
« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 1,30-2,60 Ma 6.40 LP2269-C 15,65 LP2669-C 20,40 LP3069 21,50
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. mm?® ’ LP2269 18,00 LP2269-S 18,00 LP2669 22,70
+ Tension superior a 1000 voltios. e -6 LP2271-C 15,65 LP2671-C 20,40 LP3071 21,50
’ LP2271 18,00 LP2271-S 18,00 | LP2671 22,70
MatstialiElectiolyticicopperlelsciehificaliytinned. S 70660 M3 790 LP2278 20,10 LP2278-S 20,10 LP2678 26,90 LP3078 27,60
« High conductivity. ' ) M4 7,90 LP2279 20,10 LP2279-S 20,10 LP2679 26,90 LP3079 27,60
. : . ) mm
st i ] WAINNAL L L I iy M5 7,90 LP2280 20,10 LP2280-S 20,10 LP2680 26,90 LP3080 27,60

« Working temperature: -40°C +90°C.
« Voltage above 1000 volts.

www. crimper.com.br




Pinos | Punteras | Wire pin

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

» Alta condutividade.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.
» Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.

« Tens@o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

* Alta conductividad.

* Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

* High conductivity.

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
« Working temperature: -40°C +90°C.

« Voltage above 1000 volts.

Pinos planos | Punteras plana | Wire pin

b*/"/'

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

» Alta condutividade.

« Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.
« Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.

» Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.

+ Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
» Working temperature: -40°C +90°C.

« Voltage above 1000 volts.

8 Ventas/Sales 00 55 193246-1722

Bitola

Wire Size

0,25-1,60 10,20

mm?® 8,00
1,30-2,60 10,20
mm* 8,00

2,70-6,60mm?* 10,20
10mm* 10,90

Bitola

Wire Size

0,25-1,60 11,20

mm’ 8,80
1,30-2,60 11,20
mm’® 8,80

2,70-6,60mm’ 12,50
10mm* 10,90

Sem Isolagdo
Seccién x | SinAislacion
Non Insulated

P12285
P12286
P12287
P12288
P12289
PI12301

L

17,90
14,90
17,90
14,90
20,10
20,30

Sem Isolagéo
Seccién x | SinAislacion
Non Insulated

PR2150
PR2151
PR2152
PR2153
PR2154
PR2155

17,60
14,60
17,60
14,60
19,80
19,90

Isolado
Aislados
Insulated

P12685
P12686
P12687
P12688
P12689
PI12701

Isolado
Aislados
Insulated

PR2550
PR2551
PR2552
PR2553
PR2554
PR2555

22,30
19,20
22,30
19,20
26,90
28,90

22,10
19,10
22,10
19,10
26,60
29,50

Reforgado
Reforzados
Fixed Insulated
Insulation Grip

L
PI3085 23,10
PI3086 20,10
PI3087 23,10
PI3088 20,10

PI3089 27,70

Reforgado
Reforzados
Fixed Insulated
Insulation Grip

L

PR2950 23,00
PR2951 20,00
PR2952 23,00
PR2953 20,00
PR2954 27,40
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Luva de emenda | Manguito de empalme | Butt connector - -

7 s

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. |

R e 7

*Alta condutividade. Bitola Sem Isolagédo Isolado
* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. Seccion Sin Aislacion Aislados

* Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. Wire Size | Non Insulated Insulated
* Tens&o acima de 1000 volts. L

0,25-1,60mm* LU2290 14,70 =~ LU2690 26,40
1,30-2,60mm*  LU2292 14,70 | LU2692 26,40

Material: Cobre electrolitico, estainado electroliticamente.

* Alta conductividad.

« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 2,70-6,60mm’  LU2294 1880 LU2694 32,20
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. 10,00mm? LU2315 19,40 LU2715 36,90
« Tension superior a 1000 voltios. 16,00mm?* LU2316 25,80 @ LU2716 47,40

25,00mm? LU2317 29,40 LU2717 51,70
Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned. 35,00mm? LU2318 32,60 LU2718 58,50

* High conductivity.

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
« Working temperature: -40°C +90°C.

« Voltage above 1000 volts.

Paralelos de derivagao | Uniones | Parallels

_ I

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. =~ oo

« Alta condutividade. !
« Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.

. Sem Isolagédo Isolado
[ Jomperaiura de rabalo; 40°C 0% Seccion | Sin Ailacion Aislados
Wire Size | Non Insulated Insulated
Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. L
. Alta conductividad. 0,25-1,60mm*  PA2296 8,30 PA2696 18,60
« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 1,30-2,60mm*  PA2297 830 | PA2697 | 18,60
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. 2,70-6,60mm’  PA2298 8,30 PA2698 19,90
« Tension superior a 1000 voltios. 10,00mm? PA2320 9,90 PA2720 26,70
16,00mm’ PA2321 11,40 = PA2721 30,40
Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned. 25,00mm? PA2322 13,80 PA2722 35,90
+ High conductivity. 35,00mm? PA2323 16,60 PA2723 41,60

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
» Working temperature: -40°C +90°C.
« Voltage above 1000 volts.

Capinhas de Nylon | Uniones ciegas | Pigtails

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.

* Isolamento de NYLON com retardamento de chama.
» Temperatura de trabalho: -55°C +105°C.

» Tensé&o acima de 1000 volts.

Bitola
Material: Cobre el liti fiado el liti Seccién
aterial: Cobre electrolitico, estanado electroliticamente. Wire Size

L B E F DI

» Alta conductividad.

« Aislamiento de NYLON con retardo de llama. 0,25-2,50mm° CN4472 1860 8,30 890 7,30 2,70
. Temperatura d_e trabajo: -55"_C +105°C. 1,00-6,60mm* CN4478 20,50 8,30 11,70 10,10 4,10
° TSGE SVESEr e 0 Velies: 1,00-10,00mm’ CN4480 27,60 14,20 1420 1260 550

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.
* High conductivity.

« Insulation of NYLON with flame retardancy.

+ Working temperature: -55°C +105°C.

« Voltage above 1000 volts.

www. crimper.com.br




Engates tipo fémea | Hembra | Female

P Y & ‘ & ’ “ [

-

\ 4

] «
Reforgado
Bitola Sem Isolagao Barril Aberto Com Garra Isolado Reforzados
Seccion Sin Aislacion Barril Abierto Con Garra Aislados Fixed Insulated
Wire Size Non Insulated | Open Barrel With Claws Insulated Insulation Grip
L L L
Material: Latio, estanhado eletroliticamente. 2,80 0,50 EF4003 13,00 EF4103 16,40 EF4403 16,40 ~EF4203 (16,90 EF4303 17,80
+ Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. 2,80 0,80 EF4004 13,00 EF4104 16,40 EF4404 16,40 = EF4204 (16,90 EF4304 17,80
- Temperatura de trabalho: ~40°C +90°C. 480 050 EF4006 14,80 EF4106 19,20 EF4406 19,20 EF4206 19,20 EF4306 20,10
« Tenséo acima de 1000 volts. 480 0,80 [EF4007 14,80 EF4107 19,20 EF4407 19,20 EF4207 19,20 EF4307 20,10
0,25-1,00 520 0,50 EF4009 14,80 EF4109 19,20 EF4409 19,20 EF4209 19,20 = EF4309 20,10
Material: Laton, estafiado electroliticamente. mm? 520 0,80 [EF4010 14,80 EF4110 19,20 EF4410 19,20 EF4210 19,20 EF4310 20,10
« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 6,30 0,50 EF4012 16,30 EF4112 20,10 EF4412 20,10 EF4212 20,40 EF4312 21,30
* Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. 6,30 0,50 EF4012-L 18,40 EF4212-L 22,50
> VRS SUPEier & 10 wellies, 6,30 0,80 EF4013 16,30 EF4113 20,10 EF4413 20,10 | EF4213 20,40 EF4313 21,30
) _ _ 6,30 0,80 EF4013-L 18,40 EF4213-L 22,50
B e <R VHICElI VIS 280 050 EF4018 13,00 EF4118 16,40 EF4418 16,40 | EF4218 17,90 | EF4318 17,90
SN netlatoniithifanelietarcancy 2,80 080 EF4019 13,00 EF4119 16,40 EF4419 16,40 | EF4219 17,90 | EF4319 (17,90

» Working temperature: -40°C +90°C.

- Vloltage above 1000 volts. 480 0,50 EF4021 14,80 EF4121 19,20 EF4421 19,20 | EF4221 20,50 @ EF4321 20,20

480 0,80 EF4022 14,80 EF4122 19,20 EF4422 19,20 | EF4222 20,50 = EF4322 20,20

1,10-260 520 0,50 EF4024 14,80 EF4124 19,20 EF4424 19,20 | EF4224 20,50 | EF4324 20,20

mm’ 520 0,80 EF4025 14,80 EF4125 19,20 EF4425 19,20 | EF4225 20,50 EF4325 20,20
6,30 0,50 EF4027 16,30 EF4127 20,10 EF4427 20,10 | EF4227 21,20 | EF4327 21,80

Antes de especificar um terminal fémea, 6,30 0,50 EF4027-L 18,40 EF4227-L 22,60
observe cuidadosamente as dimensdes

W e “E” da i T 6,30 0,80 EF4028 16,30 EF4128 20,10 EF4428 20,10 @ EF4228 21,20 EF4328 21,80
e “E” da lingueta correspondente. E w |
= | |[&————| 6,30 0,80 EF4028-L 18,40 EF4228-L 22,60
Antes de especificar un terminal hembra, 480 050 EF4033 17,30 EF4133 20,90 EF4433 20,90 EF4233 24,70 EF4333 24,80
?b?er\iaf’ cuidadosamente las dimensiones 480 0,80 EF4034 17,30 EF4134 20,90 EF4434 20,90 EF4234 24,70 EF4334 24,80
W’y “E” de la Lengueta correspondiente.
2,70-6,60 5,20 0,50 EF4036 17,30 EF4136 20,90 EF4436 20,90 EF4236 24,70 EF4336 24,80
Before specifying a female slip-on type, mm? 520 0,80 EF4037 17,30 EF4137 20,90 EF4437 20,90 EF4237 24,70 EF4337 24,80
E;a’refully observe the dimensions “W" and 6,30 0,50 EF4039 18,30 EF4139 22,30 EF4439 22,30 EF4239 24,70 EF4339 25,80
Epieplt slcotesEendinoinaicliel 630 080 EF4040 1830 EF4140 22,30 EF4440 22,30 EF4240 2470 EF4340 25,80
Engate tipo fémea totalmente isolado . i _ . ]

Hembra totalmente aislada

Fully insulated * ‘
Y & 4%

REFORGO
Bitola
Seccion w E | Cédigo Cadigo
Wire Size
Material: Latdo, estanhado eletroliticamente. L L
* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. 2,80 0,50 ET4242 18,50
opemtialdeitabaho sl CEE G 0,25-1,00 4,80 0,80 = ET4243 19,50 [ET4343 20,20
» Tensdo acima de 1000 volts. 5

mm 520 0,80 ET4245 19,50 ET4345 20,20
6,30 0,80 [ET4247 23,80 ET4347 2520

2,80 0,50 = ET4248 19,00
1,10-2,60 4,80 0,80 | ET4249 21,50 = ET4349 22,00

2

Material: Laton, estafiado electroliticamente.

« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.

« Tension superior a 1000 voltios. mm 520 0,80 @ ET4251 21,50 @ ET4351 22,00

6,30 0,80 = ET4253 23,00 @ ET4353 | 25,40
Material: Brass, electrolytically tinned. 4,80 0,80 ET4255 22,50 [ET4355 21,80
+ Rigid VINYL insulation with flame retardancy. 2,70-6,60mm’ 520 0,80 ET4257 22,50 [ET4357 21,80
« Working temperature: -40°C +90°C. 6,30 0,80 ET4259 24,20 ET4359 25,00

« VVoltage above 1000 volts.
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Acopladores de nylon | Acoples de nylon | Fully insulated nylon couplers

FEMEA MACHO
Y o
o | C
IR PO
[ g | |
[ r HJ
) \ y
" |
H : " H : \:
It s \,JJ
Material: Latao, estanhado eletroliticamente.
* Alta condutividade. Bitola
« Isolamento de NYLON com retardamento de chama. Seccion W = Codigo Codigo
* Temperatura de trabalho: -55°C +105°C. Wire Size
* Tens&o acima de 1000 volts. L L

0,25-1,00mm*> 6,30 0,80 NA4501 24,20 NA4511 25,50

Material: Laton, estafiado electroliticamente. 110-2,60mm’ 6,30 0,80 | NA4503 2420 | NA4513 |[2550

« Alta conductividad.
+ Aislamiento de NYLON con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -55°C +105°C.

« Tension superior a 1000 voltios. NOTA IMPORTANTE | IMPORTANT

Material: Brass, electrolytically tinned. Antes de especificar um terminal fémea,
observe cuidadosamente as dimensdes

« High conductivity. “W” e “E” da lingueta correspondente.

* Insulation of NYLON with flame retardancy.

+ Working temperature: -55°C +105°C. Antes de especificar un terminal hembra,

» Voltage above 1000 volts. observar cuidadosamente las dimensiones
“W”y “E” de la Lengueta correspondiente.

Before specifying a female slip-on type,
carefully observe the dimensions “W” and
“E” from the corresponding male tab.

Engate tipo macho | Acoplador tipo macho | Male

_"/’ _".y /’

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

» Alta condutividade. Bitola

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. Seccion w E Cédigo Codigo Codigo

+ Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. Wire Size

« Tens&o acima de 1000 volts. L L L

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. 0.25-1,60mm> 6,30 0,80 EM4063-C 16,50 EM4263-C 21,50 @ EM4363 22,50

. EM4063 19,50 EM4263 24,00
* Alta conductividad.
» Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 1.30-2.60mm> 6.30 0.80 EM4078-C 16,50 '[EM4278-C (21,50 | EM4378 | 22,50
« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. B ' ’ EM4078 19,50 = EM4278 24,00
+ Tension superior a 1000 voltios. 2,70-6,60mm’ 6,30 0,80 EM4090 19,50 EM4290 26,00 EM4390 27,00

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.

« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
» Working temperature: -40°C +90°C.

+ VVoltage above 1000 volts.
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Receptaculos | Receptaculos | Female bullet

Material: Latao, estanhado eletroliticamente.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.
« Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.
* Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Laton, estafiado electroliticamente.

« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
* Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Brass, electrolytically tinned.

* Rigid VINYL insulation with flame retardancy.
+ Working temperature: -40°C +90°C.
« Voltage above 1000 volts.

Plugues | Tapones | Bullets

Material: Latdo, estanhado eletroliticamente.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.
» Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.
* Tensdo acima de 1000 volts.

Material: Laton, estafiado electroliticamente.

* Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Brass, electrolytically tinned.

+ Rigid VINYL insulation with flame retardancy.
* Working temperature: -40°C +90°C.
« Voltage above 1000 volts.

Engate tipo macho-fémea | Macho y hembra | Piggy Back

Material: Latao, estanhado eletroliticamente.

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama.
« Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.
» Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Laton, estafiado electroliticamente.

+ Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Brass, electrolytically tinned.

+ Rigid VINYL insulation with flame retardancy.
» Working temperature: -40°C +90°C.
« Voltage above 1000 volts.

Engate tipo bandeira | Acoplador tipo bandera | Flag Terminal

Material: Latao, estanhado eletroliticamente.

» Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Laton, estafiado electroliticamente.

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Brass, electrolytically tinned.

* Voltage above 1000 volts.
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Bitola
Seccién

Wire Size

0,25-1,00mm® 3,90 ER4295 23,00
1,10-2,60mm* 3,90 | ER4298 23,00
2,70-6,60mm’ 4,90 ER4299 25,60

Bitola
Seccién W | Cédigo

Wire Size

L

0,25-1,00mm’ 4,00 EP4291 20,60
1,10-2,60mm* 4,00 | EP4294 | 20,80
2,70-6,60mm* 5,00 EP4297 23,50

Bitola
Seccion
Wire Size

0,25-1,00mm* 6,30 0,80 = MF4214 22,30
1,10-2,60mm* 6,30 0,80 | MF4229 | 22,30
2,70-6,60mm’ 6,30 0,80 MF4241 25,60

Bitola
Seccién

Wire Size

1,10-2,60mm* 6,30 EB4471-E 15,00
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Conectores de tor¢ao | Terminal roscado para empalme ciego | Twist-on connectors

« Contato direto entre os condutores (fios e cabos).
* Reutilizavel, sem necessidade de crimpar.
« Facil de usar, basta descascar os condutores e inserir na capinha e torce-los.

Especificagoes

Bitola Isolagédo | Cédigo
« Tensdo Nominal: 750V | Temperatura Maxima: 105°

« Isolagédo: 1000V | Retardante de Chama

Seccion Aislacion
Wire Size | Insulated

2 m
« Contacto directo entre los conductores (alambres y cables). 0,8-2,5mm Cinza CN4485
* Reutilizable, sin necesidad de crimpar. . 2
« Facil de usar, basta pelarlos alambres e insertar el conector y torcerlos. 0'8 4’5mm2 Azul CN4487
B T 1,5-6,0mm Laranja CN4488
specificaciones

2
« Tension Nominal: 750V | Temperatura Maxima: 105° 2'5'1 0,0mm Amarelo CN4490
« Aislamiento: 1000V | Retardante de Llama 4.5-17 Omm2 Vermelho CN4491

« Direct contact between conductors (wires and cables).
 Reusable without need to crimping.
« Easy to use, just strip the wires and insert the connector and twist.

Specifications

« Nominal Voltage: 750V | Maximum Temperature: 105°
« Insulation: 1000V | Flame Retardancy

b 47
WIT
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Simples plana Simples 30° Simples 60° Simples 90°

LF4701

M3 6,30 11,50 8,00 LF4706 M3 6,30 8,00 800 LF4711 M3 6,30 8,00 800 LF4716 M3 6,30 8,00 800 LF4721 M3

6,30 8,00 8,00
LF4702 M4 6,30 11,50 8,00 LF4707 6,30 8,00 8,00 LF4712 6,30 8,00 8,00 LF4717 M4 6,30 8,00 8,00 LF4722 6,30 8,00 8,00
Dupla plana Dupla 30° Dupla 45° Dupla 60° Dupla 90°
™~ s
\Q// /\‘% /\fk/ =/

LF4736

M3 6,30 14,00 8,00 LF4746 M3 6,30 10,50 8,00 LF4756 M3 6,30 10,50 8,00 LF4766
LF4737 M4 6,30 14,00 8,00 LF4747

M3 6,30 10,50 8,00 LF4776 M3 6,30 10,50 8,00

M4 6,30 10,50 8,00 LF4757 M4 6,30 10,50 8,00 LF4767 M4 6,30 10,50 8,00 LF4777 M4 6,30 10,50 8,00

Espessura: 0,80
Espesor: 0,80
Thickness:0,80

Linguetas | Lengletas | Male tabs

‘ ‘

IW @ tw @ tw

LF4700 12,40 LF4705 16,70 LF4710 14,60

Espessura: 0,50 Espessura: 0,80 Espessura: 0,80
Espesor: 0,50 Espesor: 0,80 Espesor: 0,80
Thickness: 0,50 Thickness: 0,80 Thickness:0,80

14 | Ventas/Sales 00 55 193246-1722




.10 9001

L

Terminal ilhds (pino tubular) simples isolado [ LT
Punteras tubulares simples aisladas
Insulated ferrules

Bitola
Seccion Cadigo Norma Cadigo Norma
Wirg Size | Crimper | Standard S L Crimper | Din S L
\ mm”® mm  mm mm  mm
025 CT3602 violeta 6,0 10,0
CT3602-L 8,0 12,0
0,34 CT3603 turqueza 6,0 12,0
Material: Cobre, estanhado eletroliticamente. CT3604 8.0 14,0 CT3804 8.0 14.0
0,5 branco ’ : branco ’ ’
« Isolamento de NYLON com retardamento de chama. CT3604-L 10,0 16,0 CT3804-L 10,0 16,0
» Temperatura de trabalho: -55°C +105°C. CT3605 8.0 14.0 CT3805 8.0 14.0
. 2 i 0,75 azul - - cinza - -
DG T CT3605-L 100 160 CT3805-L 100 16,0
CT3606 8,0 14,0 CT3806 8,0 14,0
1 vermelho vermelho
Material: Cobre, estafiado electroliticamente. CT3606-L 100 16,0 CT3806-L 100 16,0
) | CT3607 10,0 16,0 CT3807 8,0 14,0
+ Aislamiento de NYLON con retardo de llama. 15 preto preto
« Temperatura de trabajo: -55°C +105°C. ! CT3607-L 12,0 18,0  CT3807-L 12,0 18,0
« Tension superior a 1000 voltios. CT3607-XL 18,0 24,0
CT3608 . 10,0 16,0 CT3808 8,0 14,0
2,5 cinza azul
CT3608-L 12,0 18,0 CT3808-L 12,0 18,0
Material: Copper, electrolytically tinned. CT3609 . 12,0 20,0 CT3809 . 10,0 17.0
4 laranja ! ! cinza ! ’
« Insulation of NYLON with flame retardancy. CT3609-L 18,0 26,0 CT3809-L 18,0 26,0
« Working temperature: -55°C +105°C. 6 CT3610 verde 12,0 20,0 CT3810 amarelo 12,0 20,0
« Voltage above 1000 volts. CT3610-L 18,0 26,0 CT3810-L 18,0 26,0
CT3611 18,0 28,0 CT3811 12,0 22,0
10 vermelho vermelho
CT3611-L 220 310 CT3811-L 22,0 31,0
CT3612 18,0 28,0 CT3812 12,0 240
16 azul azul
CT3612-L 220 320 CT3812-L 22,0 320
CT3613 18,0 28,0 CT3813 16,0 29,0
25 amarelo amarelo
CT3613-L 220 350 CT3813-L 22,0 350
CT3614 18,0 32,0 CT3814 16,0 30,0
35 vermelho vermelho
CT3614-L 250 39,0 CT3814-L 250 39,0
50 CT3615 azul 250 40,0 CT3815 azul 20,0 36,0
70 CT3616 amarelo 21,0 37,0 CT3816 amarelo 21,0 37,0
95 CT3617 vermelho 25,0 44,0 CT3817 vermelho 25,0 44,0
120 CT3618 azul 27,0 48,0 CT3818 azul 27,0 48,0
150 CT3619 amarelo 32,0 58,0 CT3819 amarelo 32,0 58,0
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Terminal ilhds (pino tubular) duplo isolado
Punteras tubulares aisladas para 2 cables
Twin ferrules

* 0 .

Material: Cobre, estanhado eletroliticamente.

* Isolamento de NYLON com retardamento de chama.
» Temperatura de trabalho: -55°C +105°C.
» Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre, estafiado electroliticamente.

+ Aislamiento de NYLON con retardo de llama.
» Temperatura de trabajo: -55°C +105°C.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Copper, electrolytically tinned.

* Insulation of NYLON with flame retardancy.
» Working temperature: -55°C +105°C.
« Voltage above 1000 volts.

Terminal ilhés (pino tubular) sem isolagao
Punteras tubulares sin aislacion
Naked ferrules

Material: Cobre, estanhado eletroliticamente.

* Tensdo acima de 1000 volts.

Material: Cobre, estafiado electroliticamente.

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Copper, electrolytically tinned.

« Voltage above 1000 volts.
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Bitola

Seccion

Wire Size
mm’

0,5
0,75

1,5

2,5

10
16

Cadigo
Crimper

CT3704
CT3705
CT3705-L
CT3706
CT3706-L
CT13707
CT3707-L
CT3708
CT3708-L
CT3709
CT3710
CT3711
CT3712

Norma
Standard

branco

azul

vermelho

preto

cinza

laranja
verde
vermelho
azul

Bitola

S
mm
8,0
8,0
10,0
8,0
10,0
8,0
12,0
10,0
13,0
12,0
14,0
14,0
14,0

Seccion

Wire Size
mm’

0,75

1,5
2,5

10
16
25
35
50
70
95
120
150

15,0
15,0
17,0
15,0
17,0
16,0
20,0
18,5
21,5
23,0
26,0
26,5
31,0

Cadigo
Crimper

CT3505
CT3506
CT3507
CT3508
CT3509
CT3510
CT3511
CT3512
CT3513
CT3514
CT3515
CT3516
CT3517
CT3518
CT3519

Cadigo
Crimper

CT3904
CT3905

CT3906
CT3907

CT3908

CT3909
CT3910
CT3911
CT3912

mm
10,8
10,8
10,8
12,6
13,6
14,8
18,0
18,0
18,0
18,0
25,0
21,0
25,0
28,0
32,0

Norma
Din

branco

vermelho

amarelo
vermelho

mm
12,2
12,2
12,2
14,0
15,0
15,8
19,8
20,0
20,3
20,5
27,0
24,0
27,0
32,0
37,5

cinza

preto

azul

cinza

azul

8,0
8,0

8,0

8,0

10,0

12,0
14,0
14,0
14,0

15,0
15,0

15,0

18,5

23,0
26,0
26,5
31,0



.10 9001

Pinos tubulares | Pin tubular | Giant Pin

7

GRAVACAO GRAVAGAO

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

- Alta condutividade. ggg':i‘ i

* Isolamento de PVC rigido com retardamento de chama. Wire Size

» Temperatura de trabalho: -40°C +90°C.

» Tens&o acima de 1000 volts. 10mm? 4,00 14,00 5,00 7,00 PT1806 28,00 PT1906 @ 35,40

16mm?’ 5,00 14,00 6,00 800 PT1808 30,00 ' PT1908 | 38,40

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. 25mm? 7,00 14,00 6,80 8,80 PT1810 33,00 PT1910 40,20
. 35mm’* 9,00 14,00 8,00 10,00 PT1812 36,00 PT1912 42,50

« Alta conductividad.

« Aislamiento de PVC rigido con retardo de llama. 50mm?* 9,00 23,00 10,00 13,00 PT1814 47,50 PT1914 62,50

« Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. 70mm?* 10,50 23,00 11,20 14,20 PT1816 51,00 | PT1916 @ 66,00

« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.

* Insulation of rigid VINYL with flame retardancy.
» Working temperature: -40°C +90°C.

* Voltage above 1000 volts.

Terminais de compressao isolados 7
Terminales de compresion aislados

oF
Insulated tubular terminals
M3

1/8 TI9209 33,00 10,00 3,10
46 M5 3/16 TI9210 33,00 10,00 5,40
M6 1/4 TI9211 34,00 13,00 7,00
M8 5/16 TI9212 34,00 13,00 9,00
M3 1/8 TI9215 39,00 10,00 3,10
M5 3/16 TI9216 39,00 10,00 5,40
10 M6 1/4 TI9217 39,00 10,00 7,00
M8 5/16 TI9218 39,00 14,00 9,00
M10 3/8 TI9219 39,00 14,00 10,50
Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente. M5 3/16 TI9222 44,00 11,00 540
B 16 M6 1/4 TI9223 44,00 11,00 7,00
:’;‘:LT:;:Z:::';:T;&C rigido com retardamento de chama. M8 SIS LI322:48 e 008 008 MO0
» Temperatura de trabalho: -40°C +90°C. M10 3/8 TI9225 44,00 14,00 10,50
« Tens&o acima de 1000 volts. M5 3/16 TI9227 48,00 13,00 5,40
25 M6 1/4 TI9228 48,00 13,00 7,00
Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente. M8 5/16 TI9229 48,00 13,00 9,00
Alta conductividad M10 3/8 TI9230 48,00 14,50 10,50
« Aislamiento de PVlC rigido con retardo de llama. M6 174 T19233 151,00 15,00 7,00
» Temperatura de trabajo: -40°C +90°C. 35 M8 5/16 TI9234 51,00 15,00 9,00
« Tension superior a 1000 voltios. M10 3/8 TI9235 51,00 15,00 10,50
M12 1/2 TI9236 51,00 17,00 13,00
Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned. M6 1/4 TI9245 61,00 19,00 7,00
) . M8 5/16 TI9246 61,00 19,00 9,00

« High conductivity. 50
« Insulation of rigid VINYL with flame retardancy. M10 3/8 TI9247 61,00 19,00 10,50
- Working temperature: -40°C +90°C. M12 12 TI9248 61,00 19,00 13,00
« Voltage above 1000 volts. M6 1/4 TI9252 62,50 21,00 7,00
M8 5/16 TI9253 62,50 21,00 9,00
70 M10 3/8 TI9254 62,50 21,00 10,50
M12 12 TI9255 62,50 21,00 13,00
M16 5/8 TI9256 62,50 21,00 16,50

www. crimper.com.br | 17




Terminal tubular | Terminal a compresién

Tubular terminals

/ . ‘ ,/
L
| [ /T ‘/&: 7777777 =T
w — j—\E— — -0 D
/\ T \ oo |
oF GRAVAGAO

1-Furo 1-Orificio 1-Stud
1-Compressées 1-Compresion 1-Compression

Parafuso
Tornilo
Screw

Bitola
Seccion

Bitola
Seccion

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.
« Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

Wirg Size Wirg Size

mm

4-6

10

16

25

35

50

70

95

mm polegadas

M10
M5
M6
M8

M10
M5
M6
M8

M10
M6
M8

M10

M12
M6
M8

M10

M12
M6
M8

M10

M12

M16
M6
M8

M10

M12

M16

1/8
3/16
1/8
3/16
1/4
1/4
5/16
1/8
3/16
1/4
5/16
3/8
3/16
1/4
5/16
3/8
3/16
1/4
5/16
3/8
1/4
5/16
3/8
12
1/4
5/16
3/8
12
1/4
5/16
3/8
12
5/8
1/4
5/16
3/8
1/2
5/8

cédigo
AT7200
AT7201
AT7209
AT7210
AT7210-07
AT7211
AT7212
AT7215
AT7216
AT7217
AT7218
AT7219
AT7222
AT7223
AT7224
AT7225
AT7227
AT7228
AT7229
AT7230
AT7233
AT7234
AT7235
AT7236
AT7245
AT7246
AT7247
AT7248
AT7252
AT7253
AT7254
AT7255
AT7256
AT7268
AT7269
AT7270
AT7271
AT7272

L

21,00
21,00
27,00
27,00
27,00
29,00
29,00
29,00
29,00
29,00
32,00
32,00
37,00
37,00
37,00
37,00
40,00
40,00
40,00
40,00
42,00
42,00
42,00
42,00
49,00
49,00
49,00
49,00
52,00
52,00
52,00
52,00
52,00
60,50
60,50
60,50
60,50
60,50

18 | Ventas/Sales 00 55 193246-1722

W

9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
13,00
13,00
10,00
10,00
10,00
14,00
14,00
11,00
11,00
14,00
14,00
13,00
13,00
13,00
14,50
15,00
15,00
15,00
17,00
19,00
19,00
19,00
19,00
21,00
21,00
21,00
21,00
21,00
24,00
24,00
24,00
24,00
24,00

oF

3,10
5,40
3,10
5,40
7,00
7,00
9,00
3,10
5,40
7,00
9,00
10,50
5,40
7,00
9,00
10,50
5,40
7,00
9,00
10,50
7,00
9,00
10,50
13,00
7,00
9,00
10,50
13,00
7,00
9,00
10,50
13,00
16,50
7,00
9,00
10,50
13,00
16,50

DI

2,40

3,60

5,00

6,00

6,80

10,00

11,20

13,00

DE

4,00

5,60

7,00

8,00

8,80

10,00

13,00

14,20

16,00

mm

120

150

185

240

300

400

500

630

/ - e =
Vlv 4{ Tjw—\ E— — EE DI
LT (S
mF/ -
GRAVAGAO
Parafuso 1-Furo 1-Orificio 1-Stud
Tornilo 1-Compressdes 1-Compresion 1-Compression
Screw
mm polegadas| codigo L w aF ]l DE
M8 5/16 AT7277 68,00 27,00 9,00
M10 3/8 AT7278 68,00 27,00 10,50 15,00 19,00
M12 12 AT7279 68,00 27,00 13,00
M16 5/8 AT7280 68,00 27,00 17,50
M8 5/16 AT7286 72,00 30,00 9,00
M10 3/8 AT7287 72,00 30,00 10,50 16,50 20,50
M12 12 AT7288 72,00 30,00 13,00
M16 5/8 AT7289 72,00 30,00 17,50
M6 1/4 AT7294 74,00 33,00 7,00
M8 5/16 AT7295 74,00 33,00 9,00
M10 3/8 AT7296 74,00 33,00 10,50 18,20 22,20
M12 12 AT7297 74,00 33,00 13,00
M16 5/8 AT7298 74,00 33,00 17,50
M8 5/16 AT7322 90,00 39,00 9,00
M10 3/8 AT7323 90,00 39,00 10,50 2160 26,60
M12 1/2 AT7324 90,00 39,00 13,00
M16 5/8 AT7325 90,00 39,00 17,50
M10 3/8 AT7332 97,00 44,00 10,50
M12 1/2 AT7333 97,00 44,00 13,00 23,80 30,20
M16 5/8 AT7334 97,00 44,00 17,50
M10 3/8 AT7359 108,00 48,00 10,50
M12 1/2 AT7360 108,00 48,00 13,00 26,60 33,10
M16 5/8 AT7361 108,00 48,00 17,50
M10 3/8 AT7386 110,00 55,00 10,50
M12 12 AT7387 110,00 55,00 13,00 30,40 38,00
M16 5/8 AT7388 110,00 55,00 17,50
M12 12 AT7405 131,00 61,00 13,00 3340 4120
M16 5/8 AT7406 131,00 61,00 17,50




.10 9001

Terminal tubular expandido | Terminal a compresién expandido
Expanded tubular terminals

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

i r « Alta condutividade.
\1\ ” - Tensao acima de 1000 volts.
4 * \

()

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

* Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
+ Voltage above 1000 volts.

L L
DE ‘ DE ‘
, > |- 7 |
| | /’T\)( A ey | /’T\)( />" == I—7
w T g — DI Ex w —— — DI EX
. I \ 4 S
L2 Vb L2
/ /
oF oF
GRAVAGAO GRAVAGAO

Bitola Parafuso 1-Furo 1-Orificio 1-Stud Bitola Parafuso 1-Furo 1-Orificio 1-Stud
Seccion Tornilo 1-Compressdes 1-Compresion 1-Compression Seccion Tornilo 1-Compressdes 1-Compresion 1-Compression
Wire Size | Screw Wire Size | Screw
mm2 mm polegadas| codigo L W @F DI DE EX mm?* mm polegadas| cbdigo L w @F DI DE EX
05:2,5 AT7200-E 21,00 9,00 3,10 240 400 4,80 M8 5/16 AT7277-E 68,00 27,00 9,00
M5 3/16 AT7201-E 21,00 9,00 5,40 120 M10 3/8 AT7278-E 68,00 27,00 10,50 15,00 19,00 21,50
M3 1/8 AT7209-E 27,00 10,00 3,10 M12 1/2 AT7279-E 68,00 27,00 13,00
M5 3/16 AT7210-E 27,00 10,00 5,40 M16 5/8 AT7280-E 68,00 27,00 17,50
4-6 M6 1/4 AT7210-07E 27,00 10,00 7,00 3,60 5,60 6,40 M8 5/16 AT7286-E 72,00 30,00 9,00
M6 1/4 AT7211-E 29,00 14,00 7,00 150 M10 3/8 AT7287-E 72,00 30,00 10,50 16,50 20,50 23.00
M8 5/16 AT7212-E 29,00 14,00 9,00 M12 1/2 AT7288-E 72,00 30,00 13,00
M3 1/8 AT7215-E 29,00 10,00 3,10 M16 5/8 AT7289-E 72,00 30,00 17,50
M5 3/16 AT7216-E 29,00 10,00 5,40 M6 1/4 AT7294-E 74,00 33,00 7,00
10 M6 1/4 AT7217-E 29,00 10,00 7,00 5,00 7,00 8,00 M8 5/16 AT7295-E 74,00 33,00 9,00
M8 5/16 AT7218-E 31,00 14,00 9,00 185 M10 3/8 AT7296-E 74,00 33,00 10,50 18,20 22,20 24,70
M10 3/8 AT7219-E 31,00 14,00 10,50 M12 1/2 AT7297-E 74,00 33,00 13,00
M5 3/16 AT7222-E 37,00 11,00 5,40 M16 5/8 AT7298-E 74,00 33,00 17,50
16 M6 1/4 AT7223-E 37,00 11,00 7,00 6,00 800 950 M8 5/16 AT7322-E 90,00 39,00 9,00
M8 5/16 AT7224-E 37,00 14,00 9,00 240 M10 3/8 AT7323-E 90,00 39,00 10,50 21,60 26,60 29.10
M10 3/8 AT7225-E 37,00 14,00 10,50 M12 12 AT7324-E 90,00 39,00 13,00
M5 3/16 AT7227-E 40,00 13,00 5,20 M16 5/8 AT7325-E 90,00 39,00 17,50
25 M6 1/4 AT7228-E 40,00 13,00 7,00 6,80 880 10,30 M10 3/8 AT7332-E 97,00 44,00 10,50
M8 5/16 AT7229-E 40,00 13,00 9,00 300 M12 1/2 AT7333-E 97,00 44,00 13,00 23,80 30,20 33,20
M10 3/8 AT7230-E 40,00 14,50 10,50 M16 5/8 AT7334-E 97,00 44,00 17,50
M6 1/4 AT7233-E 42,00 15,00 7,00 M10 3/8 AT7359-E 108,00 48,00 10,50
% M8 5/16 AT7234-E 42,00 (15,00 | 9,00 g0 10,00 11,50 400 M12 1/2 AT7360-E 108,00 48,00 13,00 26,60 33,10 36,10
M10 3/8 AT7235-E 42,00 15,00 10,50 M16 5/8 AT7361-E 108,00 48,00 17,50
M12 1/2 AT7236-E 42,00 17,00 13,00 M10 3/8 AT7386-E 110,00 55,00 10,50
M6 1/4 AT7245-E 49,00 19,00 7,00 500 M12 12 AT7387-E 110,00 55,00 13,00 30,40 38,00 41,00
- M8 516 | AT7246-E 49,00 19,00 | 9,00 1000 1300 15,00 M16 5/8 AT7388-E 110,00 55,00 17,50
M10 3/8 AT7247-E 49,00 19,00 10,50 630 M12 112 AT7405-E 131,00 61,00 13,00 3340 4120 44.20
M12 12 AT7248-E 49,00 19,00 13,00 M16 5/8 AT7406-E 131,00 61,00 17,50
M6 1/4 AT7252-E 52,00 21,00 7,00
M8 5/16 AT7253-E 52,00 21,00 9,00
70 M10 3/8 AT7254-E 52,00 21,00 10,50 11,20 14,20 16,20
M12 12 AT7255-E 52,00 21,00 13,00
M16 5/8 AT7256-E 52,00 21,00 16,50
M6 1/4 AT7268-E 65,00 24,00 7,00
M8 5/16 AT7269-E 65,00 24,00 9,00
95 M10 3/8 AT7270-E 65,00 24,00 10,50 13,00 16,00 18,00
M12 1/2 AT7271-E 65,00 24,00 13,00
M16 5/8 AT7272-E 65,00 24,00 16,50

www. crimper.com.br | 19




Terminal tubular | Terminal a compresion | Tubular terminals

Bitola

Seccion

F F P

[ R
/ — 1
w —8 ﬁ>\w—\ = — — »‘L DI DE
| \/\—‘7/ \\/ == ——— =L |
or ‘
GRAVAGAO

Wire Size | Screw

2

mm

20

4-6

10

16

25

35

50

70

95

Parafuso 1-Furo 1-Orificio

Tornilo 2-Compressdes 2-Compresion
mm polegadas| codigo L w OF
M3 1/8 AT7509 33,00 10,00 3,10
M5 3/16 AT7510 33,00 10,00 5,40
M6 1/4 AT7510-07 33,00 10,00 7,00
M6 1/4 AT7511 35,00 13,00 7,00
M8 5/16 AT7512 35,00 13,00 9,00
M3 1/8 AT7515 33,50 10,00 3,10
M5 3/16 AT7516 33,50 10,00 5,40
M6 1/4 AT7517 33,50 10,00 7,00
M8 5/16 AT7518 36,00 14,00 9,00
M10 3/8 AT7519 36,00 14,00 10,50
M5 3/16 AT7522 52,00 11,00 5,40
M6 1/4 AT7523 52,00 11,00 7,00
M8 5/16 AT7524 52,00 14,00 9,00
M10 3/8 AT7525 52,00 14,00 10,50
M5 3/16 AT7527 53,00 13,00 5,40
M6 1/4 AT7528 53,00 13,00 7,00
M8 5/16 AT7529 53,00 13,00 9,00
M10 3/8 AT7530 53,00 14,50 10,50
M6 1/4 AT7533 59,00 15,00 7,00
M8 5/16 AT7534 59,00 15,00 9,00
M10 3/8 AT7535 59,00 15,00 10,50
M12 1/2 AT7536 59,00 17,00 13,00
M6 1/4 AT7545 64,00 19,00 7,00
M8 5/16 AT7546 64,00 19,00 9,00
M10 3/8 AT7547 64,00 19,00 10,50
M12 1/2 AT7548 64,00 19,00 13,00
M6 1/4 AT7552 72,00 21,00 7,00
M8 5/16 AT7553 72,00 21,00 9,00
M10 3/8 AT7554 72,00 21,00 10,50
M12 1/2 AT7555 72,00 21,00 13,00
M16 5/8 AT7556 72,00 21,00 16,50
M6 1/4 AT7568 86,00 24,00 7,00
M8 5/16 AT7569 86,00 24,00 9,00
M10 3/8 AT7570 86,00 24,00 10,50
M12 112 AT7571 86,00 24,00 13,00
M16 5/8 AT7572 86,00 24,00 16,50

Ventas/Sales 00 55 193246-1722

1-Stud

2-Compression

DI

3,60

5,00

6,00

10,00

11,20

13,00

DE

5,60

7,00

8,00

10,00

13,00

14,20

16,00

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.
« Tens&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

DE

| R
w \’/gi\‘—\ = —
| e
@F/
GRAVAGAO

Bitola Parafuso 1-Furo 1-Orificio

Seccion Tornilo
Wire Size | Screw

mm? mm polegadas| codigo L
M8 5/16 AT7577 88,00
T M10 3/8 AT7578 88,00
M12 1/2 AT7579 88,00
M16 5/8 AT7580 88,00
M8 5/16 AT7586 96,00
150 M10 3/8 AT7587 96,00
M12 1/2 AT7588 96,00
M16 5/8 AT7589 96,00
M6 1/4 AT7594 98,00
M8 5/16 AT7595 98,00
185 M10 3/8 AT7596 98,00
M12 112 AT7597 98,00
M16 5/8 AT7598 98,00
M8 5/16 AT7622 114,00
o M10 3/8 AT7623 114,00
M12 112 AT7624 114,00
M16 5/8 AT7625 114,00
M10 3/8 AT7632 130,00
300 M12 112 AT7633 130,00
M16 5/8 AT7634 130,00
M10 3/8 AT7659 155,00
400 M12 1/2 AT7660 155,00
M16 5/8 AT7661 155,00
M10 3/8 AT7686 162,00
500 M12 1/2 AT7687 162,00
M16 5/8 AT7688 162,00
M12 1/2 AT7705 163,00
630 M16 5/8 AT7706 163,00

W

27,00
27,00
27,00
27,00
30,00
30,00
30,00
30,00
33,00
33,00
33,00
33,00
33,00
39,00
39,00
39,00
39,00
44,00
44,00
44,00
48,00
48,00
48,00
55,00
55,00
55,00
61,00
61,00

2-Compressdes 2-Compresion

oF

9,00
10,50
13,00
17,50

9,00
10,50
13,00
17,50

7,00

9,00
10,50
13,00
17,50

9,00
10,50
13,00
17,50
10,50
13,00
17,50
10,50
13,00
17,50
10,50
13,00
17,50
13,00
17,50

1-Stud
2-Compression

DI

15,00

16,50

18,20

21,60

23,80

26,60

30,40

33,40

DE

19,00

20,50

22,20

26,60

30,20

33,10

38,00

41,20




.10 9001

Terminal tubular expandido | Terminal a compresién expandido
Expanded tubular terminals

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.

g : '! « Tens&o acima de 1000 volts.
@ Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.
‘# « Alta conductividad.
4 5y - « Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

L L
DE ‘ DE ‘
Bt | Bt |
GRAVAGAO GRAVAGAO

Bitola Parafuso 1-Furo 1-Orificio 1-Stud Bitola Parafuso 1-Furo 1-Orificio 1-Stud
Seccion Tornilo 2-Compressdes 2-Compresion 2-Compression Seccion Tornilo 2-Compressdes 2-Compresién 2-Compression
Wire Size | Screw Wire Size | Screw
mm? mm polegadas| codigo L w OF DI DE EX mm?* mm polegadas| codigo L w OF DI DE EX
M3 1/8 AT7509-E 33,00 10,00 3,10 M8 5/16 AT7577-E 88,00 27,00 9,00
M5 3/16 AT7510-E 33,00 10,00 5,40 120 M10 3/8 AT7578-E 88,00 27,00 10,50 1500 19,00 21,50
4-6 M6 1/4 AT7510-07E 33,00 10,00 7,00 3,60 5,60 6,40 M12 12 AT7579-E 88,00 27,00 13,00
M6 1/4 AT7511-E 35,00 13,00 7,00 M16 5/8 AT7580-E 88,00 27,00 17,50
M8 5/16 AT7512-E 35,00 13,00 9,00 M8 5/16 AT7586-E 96,00 30,00 9,00
M3 1/8 AT7515-E 33,50 10,00 3,10 150 M10 3/8 AT7587-E 96,00 30,00 10,50 16,50 20,50 23.00
M5 3/16 AT7516-E 33,50 10,00 5,40 M12 1/2 AT7588-E 96,00 30,00 13,00
10 M6 1/4 AT7517-E 33,50 10,00 7,00 5,00 7,00 8,00 M16 5/8 AT7589-E 96,00 30,00 17,50
M8 5/16 AT7518-E 37,00 14,00 9,00 M6 1/4 AT7594-E 98,00 33,00 7,00
M10 3/8 AT7519-E 37,00 14,00 10,50 M8 5/16 AT7595-E 98,00 33,00 9,00
M5 3/16 AT7522-E 52,00 11,00 5,40 185 M10 3/8 AT7596-E 98,00 33,00 10,50 18,20 22,20 24,70
16 M6 1/4 AT7523-E 52,00 11,00 7,00 600 800 9,50 M12 1/2 AT7597-E 98,00 33,00 13,00
M8 5/16 AT7524-E 52,00 14,00 9,00 M16 5/8 AT7598-E 98,00 33,00 17,50
M10 3/8 AT7525-E 52,00 14,00 10,50 M8 5/16 AT7622-E 114,00 39,00 9,00
M5 3/16 AT7527-E 53,00 13,00 5,20 240 M10 3/8 AT7623-E 114,00 39,00 10,50 2160 26,60 29.10
25 M6 1/4 AT7528-E | 53,00 (13,00 /7,00 gg9 ggo 10,30 M12 1/2 AT7624-E 114,00 39,00 13,00
M8 5/16 AT7529-E 53,00 13,00 9,00 M16 5/8 AT7625-E 114,00 39,00 17,50
M10 3/8 AT7530-E 53,00 14,50 10,50 M10 3/8 AT7632-E 130,00 44,00 10,50
M6 1/4 AT7533-E 59,00 15,00 7,00 300 M12 1/2 AT7633-E 130,00 44,00 13,00 23,80 30,20 33,20
35 M8 5/16 AT7534-E | 59,00 15,00 | 9,00 gop 10,00 11,50 M16 5/8 AT7634-E 130,00 44,00 17,50
M10 3/8 AT7535-E 59,00 15,00 10,50 M10 3/8 AT7659-E 155,00 48,00 10,50
M12 12 AT7536-E 59,00 17,00 13,00 400 M12 1/2 AT7660-E 155,00 48,00 13,00 26,60 33,10 36,10
M6 1/4 AT7545-E 64,00 19,00 7,00 M16 5/8 AT7661-E 155,00 48,00 17,50
50 M8 5/16 AT7546-E | 64,00 119,00 19,00 1000 1300 15,00 M10 3/8 AT7686-E 162,00 55,00 10,50
M10 3/8 AT7547-E 64,00 19,00 10,50 500 M12 12 AT7687-E 162,00 55,00 13,00 30,40 38,00 41,00
M12 12 AT7548-E 64,00 19,00 13,00 M16 5/8 AT7688-E 162,00 55,00 17,50
M6 1/4 AT7552-E 72,00 21,00 7,00 630 M12 12 AT7705-E 163,00 61,00 13,00 3340 4120 44.20
M8 5/16 AT7553-E 72,00 21,00 9,00 M16 5/8 AT7706-E 163,00 61,00 17,50
70 M10 3/8 AT7554-E 72,00 21,00 10,50 11,20 14,20 16,20
M12 1/2 AT7555-E 72,00 21,00 13,00
M16 5/8 AT7556-E 72,00 21,00 16,50
M6 1/4 AT7568-E 86,00 24,00 7,00
M8 5/16 AT7569-E 86,00 24,00 9,00
95 M10 3/8 AT7570-E 86,00 24,00 10,50 13,00 16,00 18,00
M12 1/2 AT7571-E 86,00 24,00 13,00
M16 5/8 AT7572-E 86,00 24,00 16,50
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Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

* Alta condutividade.
* Tenséao acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

» Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

OBS: Consulte-nos para furos customizados.

Consulte para los agujeros personalizados.
Contact us for custom made studs.

Bitola
Seccion
Wire Size
mm’

50

70

95
120
150
185
240
300
400
500
630

Parafuso
Tornilo
Screw

mm polegadas

M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

Terminal tubular | Terminal a compresién | Tubular terminals

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

» Alta condutividade.
* Tens&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estainado electroliticamente.

» Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
* Voltage above 1000 volts.

OBS: Consulte-nos para furos customizados.

Consulte para los agujeros personalizados.
Contact us for custom made studs.
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Bitola
Seccion
Wire Size
mm’

50

70

95

120
150
185
240
300
400
500
630

Parafuso
Tornilo
Screw

mm polegadas

M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12
M12

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

"

i

A

2-Furo

g

2-Orificio

GRAVAGAO

2-Stud

1-Compressées 1-Compresion 1-Compression

cédigo
AT7004
AT7006
AT7008
AT7010
AT7014
AT7018
AT7024
AT7027
AT7031
AT7035
AT7047
AT7051
AT7063
AT7075
AT7083

L

45,00
55,00
57,00
60,00
74,00
110,00
116,00
116,00
121,00
125,00
130,00
136,00
142,00
154,00
160,00

W

11,00
13,00
15,00
19,00
21,00
24,00
27,00
30,00
33,00
39,00
44,00
48,00
55,00
61,00

K

16,00
16,00
19,00
22,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00

7,00
9,00
9,00
9,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

2-Furo

2-Orificio

GRAVAGAO

2-Stud

8,00
8,80
10,00
13,00
14,20
16,00
19,00
20,50
22,20
26,60
30,20
33,10
38,00
41,20

2-Compressbes 2-Compresion 2-Compression

cédigo
AT7104
AT7106
AT7108
AT7110
AT7114
AT7118
AT7124
AT7127
AT7131
AT7135
AT7147
AT7151
AT7163
AT7175
AT7183

L

55,00
67,00
67,00
77,00
87,00
128,00
134,00
135,00
146,00
148,00
154,00
160,00
169,00
177,00
183,00

W

11,00
13,00
15,00
19,00
21,00
24,00
27,00
30,00
33,00
39,00
44,00
48,00
55,00
61,00

K

16,00
16,00
19,00
22,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00

7,00
9,00
9,00
9,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

8,00
8,80
10,00
13,00
14,20
16,00
19,00
20,50
22,20
26,60
30,20
33,10
38,00
41,20




Terminal tubular expandido | Terminal a compresién expandido

Expanded tubular terminals

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.
* Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

* High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

OBS: Consulte-nos para furos customizados.
Consulte para los agujeros personalizados.
Contact us for custom made studs.

Bitola
Seccion
Wire Size

2

mm

50

70

95
120
150
185
240
300
400
500
630

Parafuso
Tornilo

Screw

mm polegadas

M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12

2-Furo

.10 9001

e —
— , B— I DI EX
Mo —

2-Orificio

GRAVAGAO

2-Stud

1-Compressées 1-Compresion 1-Compression

cédigo
AT7004-E
AT7006-E
AT7008-E
AT7010-E
AT7014-E
AT7018-E
AT7024-E
AT7027-E
AT7031-E
AT7035-E
AT7047-E
AT7051-E
AT7063-E
AT7075-E
AT7083-E

Terminal tubular | Terminal a compresién | Tubular terminals

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

* Alta condutividade.
* Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estainado electroliticamente.

» Alta conductividad.
+ Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

OBS: Consulte-nos para furos customizados.
Consulte para los agujeros personalizados.
Contact us for custom made studs.

Bitola
Seccion
Wire Size
mm?

50

70

95
120
150
185
240
300
400
500
630

Parafuso

Tornilo

Screw

mm polegadas

M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12
M12 12

L w

45,00 10,00
55,00 11,00
57,00 13,00
60,00 15,00
74,00 19,00
110,00 21,00
116,00 24,00
116,00 27,00
121,00 30,00
125,00 33,00
130,00 39,00
136,00 44,00
142,00 48,00
154,00 55,00
160,00 61,00

K

16,00
16,00
19,00
22,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00

7,00
7,00
9,00
9,00
9,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

DE

7,00
8,00
8,80
10,00
13,00
14,20
16,00
19,00
20,50
22,20
26,60
30,20
33,10
38,00
41,20

2-Furo

2-Orificio

GRAVAGAO

2-Stud

2-Compressdes 2-Compresion 2-Compression

cédigo
AT7104-E
AT7106-E
AT7108-E
AT7110-E
AT7114-E
AT7118-E
AT7124-E
AT7127-E
AT7131-E
AT7135-E
AT7147-E
AT7151-E
AT7163-E
AT7175-E
AT7183-E

L W

55,00 10,00
67,00 11,00
67,00 13,00
77,00 15,00
87,00 19,00
128,00 21,00
134,00 24,00
135,00 27,00
146,00 30,00
148,00 33,00
154,00 39,00
160,00 44,00
169,00 48,00
177,00 55,00
183,00 61,00

K

16,00
16,00
16,00
19,00
22,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00
44,00

7,00
7,00
9,00
9,00
9,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00

.crimper.com.br

DE

7,00
8,00
8,80
10,00
13,00
14,20
16,00
19,00
20,50
22,20
26,60
30,20
33,10
38,00
41,20

9,50
10,30
11,50
15,00
16,20
18,00
21,50
23,00
24,70
29,10
33,20
36,10
41,00
44,20

EX

8,00
9,50
10,30
11,50
15,00
16,20
18,00
21,50
23,00
24,70
29,10
33,20
36,10
41,00
44,20
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Luvas de compressao | Empalme a compresiéon | Compression lugs

Bitola
Seccion

Wire Size
mm?

24

10,00
16,00
25,00
35,00
50,00
70,00
95,00
120,00
150,00
185,00
240,00
300,00
400,00
500,00

630,00

Ventas/Sales 00 55 193246-1722

DI

1-Compressées 1-Compresion 1-Compression

codigo
LT7906
LT7908
LT7910
LT7912
LT7916
LT7918
LT7922
LT7924
LT7926
LT7928
LT7934
LT7936
LT7942
LT7948
LT7952

25,00
45,00
45,00
48,00
48,00
51,00
54,00
57,00
57,00
60,00
73,00
73,00
86,00
92,00

100,00

]l
5,00
6,00
6,80
8,00
10,00
11,20
13,00

15,00
16,50
18,20
21,60
23,80
26,60
30,40

33,40

DE

7,00

8,00

8,80
10,00
13,00
14,20
16,00
19,00
20,50
22,20
26,60
30,20
33,10
38,00

41,20

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.
« Tens&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafado electroliticamente.

« Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

« High conductivity.
« \oltage above 1000 volts.

DI T - -

Bitola 2-Compressdes 2-Compresioén 2-Compression

Seccion

Wire Size

mm? codigo DI
10,00 LT7907 50,00 5,00
16,00 LT7909 60,00 6,00
25,00 LT7911 60,00 6,80
35,00 LT7913 66,00 8,00
50,00 LT7917 73,00 10,00
70,00 LT7919 79,00 11,20
95,00 LT7923 86,00 13,00
120,00 LT7925 86,00 15,00
150,00 LT7927 105,00 16,50
185,00 LT7929 105,00 18,20
240,00 LT7935 117,00 21,60
300,00 LT7937 140,00 23,80
400,00 LT7943 152,00 26,60
500,00 LT7949 154,00 30,40
630,00 LT7953 160,00 33,40

DE

7,00
8,00
8,80
10,00
13,00
14,20
16,00
19,00
20,50
22,20
26,60
30,20
33,10
38,00

41,20
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Luvas de compressao expandida | Empalme a compresion expandido
Expanded compression lugs

Material: Cobre eletrolitico, estanhado eletroliticamente.

« Alta condutividade.
* Tensé&o acima de 1000 volts.

Material: Cobre electrolitico, estafiado electroliticamente.

« Alta conductividad.
« Tension superior a 1000 voltios.

Material: Electrolytic copper, electrolytically tinned.

* High conductivity.
« Voltage above 1000 volts.

EX

|
]

L

Bitola 1-Compressdes 1-Compresion 1-Compression Bitola 2-Compressdes 2-Compresion 2-Compression

Seccion SEe ]

Wire Size Wire Size

mm? codigo DI DE mm? coédigo DI DE
10,00 LT7906-E 25,00 5,00 7,00 8,00 10,00 LT7907-E 50,00 5,00 7,00 8,00
16,00 LT7908-E 45,00 6,00 8,00 9,50 16,00 LT7909-E 60,00 6,00 8,00 9,50
25,00 LT7910-E 45,00 6,80 8,80 10,30 25,00 LT7911-E 60,00 6,80 8,80 10,30
35,00 LT7912-E 48,00 8,00 10,00 11,50 35,00 LT7913-E 66,00 8,00 10,00 11,50
50,00 LT7916-E 48,00 10,00 13,00 15,00 50,00 LT7917-E 73,00 10,00 13,00 15,00
70,00 LT7918-E 51,00 11,20 14,20 16,20 70,00 LT7919-E 79,00 11,20 14,20 16,20
95,00 LT7922-E 54,00 13,00 16,00 18,00 95,00 LT7923-E 86,00 13,00 16,00 18,00
120,00 LT7924-E 57,00 15,00 19,00 21,50 120,00 LT7925-E 86,00 15,00 19,00 21,50
150,00 LT7926-E 57,00 16,50 20,50 23,00 150,00 LT7927-E 105,00 16,50 20,50 23,00
185,00 LT7928-E 60,00 18,20 22,20 24,70 185,00 LT7929-E 105,00 18,20 22,20 24,70
240,00 LT7934-E 73,00 21,60 26,60 29,10 240,00 LT7935-E 117,00 21,60 26,60 29,10
300,00 LT7936-E 73,00 23,80 30,20 33,20 300,00 LT7937-E 140,00 23,80 30,20 33,20
400,00 LT7942-E 86,00 26,60 33,10 36,10 400,00 LT7943-E 152,00 26,60 33,10 36,10
500,00 LT7948-E 92,00 30,40 38,00 41,00 500,00 LT7949-E 154,00 30,40 38,00 41,00
630,00 LT7952-E 100,00 33,40 41,20 44,20 630,00 LT7953-E 160,00 33,40 41,20 44,20
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Abracadeira de nylon
Abrazadera de nylon
Nylon ty wraps

Fabricadas em nylon anti-inflamavel com excelentes
propriedades dielétricas, podendo ser utilizadas numa faixa de
temperatura de -20°C a +80°C. Ranhuras internas seguram
cabos e feixes mesmo no caso de vibragao.

A flexibilidade e elasticidade do material possibilita uma
simples e facil colocagdo com ou sem o uso de ferramentas.
Disponivel na cor natural e preto.

Fabricadas en nylon anti-inflamable con excelentes
propiedades dieléctricas, pudiendo ser utilizadas en un rango
de temperatura de -20°C a +80°C. Las ranuras internas
sostienen cables y haces incluso en caso de vibracion.

Made of anti-flammable nylon with excellent dielectric
properties, it can be used in a temperature range of -20°C to
+80°C. Internal grooves hold cables and bundles even in case
of vibration.

T =k
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Ndmero de L W @ Maximo
Catalogo | comprimento| largura
mm mm mm

CAB254 83 2,3 16 8
CAB255 108 2,5 22 8,1
CAB258 202 3,7 51 13,6
CAB261 151 3,6 37 13,6
CAB272 206 4,7 51 22,7
CAB273 283 4.8 76 22,7
CAB275 400 4,8 114 22,7
CAB278 225 7,6 55 54
CAB281 398 7,6 110 54,5
CAB284 765 8,8 220 68
CAB287 536 13,7 147 115

Acrescentar o sulfixo “P” no caso de cor preta,
exemplo: CAB255-P

Anadir sufijo “P” en caso de color negra

Add litter “P” for black collor
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Kit de Manutengao | Kit de Mantenimiento | Maintenance Kit
KMO02

Caixa plastica contendo um alicate de manutencdo CRO02,
juntamente com uma ampla selecdo de terminais e conectores
de qualidade Crimper.

Caja plastica un alicate de mantenimiento, junto con una amplia
seleccion de terminales y conectores de calidad Crimper.

Plastic box containing each, a pair of pliers, along with a wide selection
of terminals and connectors Crimper quality.

~=.CRIMPER CRO2

< CRIMPER

* Consultar para Kits personalizados / * Consulte los Kits personalizados / * Refer to custom Kits

Alicates de Manutencéo | Alicates de Mantenimiento | Pliers of Maintenance
CR02

Corta e descasca fios e cabos e comprime terminais isolados
e semisolagio de 0,25 a 6,60 mm®.
Comprimento: 21,0 cm | Largura: 7,0 cm | Peso aproximado: 0,315 kg.

4= CRIMPER CROZ

Corta y pela cables y alambres y comprime terminales aisladas y
sin aislamiento de 0,25 a 6,60 mm®.
Longitud: 21,0 cm|Ancho: 7,0 cm | Peso aproximado: 0,315 kg.

Cut and strip wire and cables and insulated terminals and
compresses without isolation of 0.25 to 6.60 mm”. .
Length: 21.0 cm | Width: 7.0 cm | Approximate weight: 0, 315 kg. >

CR19

Corta e descasca fios e cabos e comprime terminais isolados
esemisolagdo de 0,25 a 6,60 mm®.
Comprimento: 20,5 cm | Largura: 6,0 cm | Peso aproximado: 0,200 kg. ' @CR!MPE“ CR19

Corta y pela cables y alambres y comprime las terminales
aisladas y sin aislamiento de 0,25 a 6,60 mm”.
Longitud: 20,5 cm | Ancho: 6,0 cm | Peso aproximado: 0,200 kg.

Cut and strip wire and cables and insulated terminals and ,
compresses without isolation of 0.25 to 6.60 mm’.
Length: 20.5 cm | Width: 6.0 cm | Approximate weight: 0, 200 kg.

www. crimper.com.br




CRIMPER

CRO5

Comprime terminais laminados isolados de 0,25 a 6,60 mm®.
Comprimento: 22,5 cm | Largura: 7,0 cm | Peso aproximado: 0,365 kg.

Comprime terminales laminadas pre-aisladas de 0,25 a 6,60 mm’.
Longitud: 22,5 cm|Ancho: 7,0 cm | Peso aproximado: 0,365 kg.

Crimps insulated terminals laminates from 0.25 to 6,60 mm’.
Length: 22.5 cm | Width: 7.0 cm | Approximate weight: 0, 365 kg.

CR21-A

Comprime terminais ilhés (pino tubular) simples, sem isolagao
eisolados de 0,50 a 6,00 mm”.
Comprimento: 22,5 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,530 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) simples, sin
aislamiento y aisladas de 0,5a 6 mm”.
Longitud: 22,5 cm |Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0.530 kg.

Crimps terminals (ferrules) simple without insulation and non
insulated from 0.5 to 6 mm’.
Length: 22.5 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.530 kg.

CR21-B

Comprime terminais ilhds (pino tubular) simples, sem isolagédo
eisolados de 0,50 a 6,00 mm’.
Comprimento: 18,0 cm | Largura: 8,0 cm | Peso aproximado: 0,360 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) simples, sin
aislamientoy aisladas de 0,50 a 6,00 mm’.
Longitud: 18,0 cm | Ancho: 8,0 cm | Peso aproximado: 0.360 kg.

Crimps terminals (ferrules) simple without insulation and non

insulated from 0.5 to 6 mm’.
Length: 18.0 cm | Width: 8.0 cm | Approximate weight: 0.360 kg.
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CR22

Comprime terminais ilhés (pino tubular) simples, sem isolagao
eisolados de 6,00 a 16,00 mm’.
Comprimento: 22,5 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,530 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) simples, sin
aislamientoy aisladas de 6,0 a 16,00 mm’.
Longitud: 22,5 cm |Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0.530 kg.

Crimps terminals (ferrules) simple without insulation and non
insulated from 6.0 to 16.00 mm®.
Length: 22.5 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.530 kg.

CR23

Comprime engates tipo fémea de barril aberto e com garra
de 0,252 6,60 mm®.
Comprimento: 21,5 cm | Largura: 7,0 cm | Peso aproximado: 0,470 kg.

Comprime acoplamientos Tipo Hembra de cilindro abierto y con
agarre de 0,25 a 6,60 mm?’.
Longitud: 21,5 cm |Ancho: 7,0 cm | Peso aproximado: 0,470 kg.

Crimps couplers type female open barrel and claw from 0.25 to
6.60 mm”’.
Length: 21.5 cm | Width: 7.0 cm | Approximate weight: 0.470 kg.

CR24

Comprime engates tipo fémea isolados (EF) e totalmente
isolados (ET) de 0,25a 6,60 mm’.
Comprimento: 23,5 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,550 kg.

Comprime acoplamientos tipo hembra pre-aislados y
completamente aislados de 0,25 a 6,60 mm’.
Longitud: 23,5 cm|Ancho: 7.5 cm | Peso aproximado: 0, 550 kg.

Crimps insulated female and totally insulated from 0.25 to 6.60
mm’.
Length: 23.5 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.550 kg.

CR25

Comprime terminais laminados pré-isolados e pré-isolados
reforgados de 0,25a 6,60 mm’.
Comprimento: 22,5 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,530 kg.

Comprime terminales laminadas pre-aisladas y pre-aisladas
reforzadas de 0,25 a 6,60 mm®.
Longitud: 22,5 cm |Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0.530 kg.

Crimps insulated and insulated grip terminals from 0.25 to 6.60
mm’.
Length: 22.5 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.530 kg.

150 9001
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CRIMPER

CR26

Comprime terminais laminados sem isolagédo de 0,25 a 10,00 mm’.
Comprimento: 22,5 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,480 kg.

Comprime terminales laminadas sin aislamiento de 0,25 a 10,00
mm’.
Longitud: 22,5 cm|Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,480 kg.

Crimps non insulated terminals from 0.25t0 10.00 mm”. o
Length: 22.5 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.480 kg. w

CR27

Comprime terminais engate fémea tipo bandeira sem isolagao de
1,50a2,50 mm>.
Comprimento: 27,0 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Comprime termales de acoplador tipo hembra bandera sin
aislamiento de 1.50 a 2,50 mm®.
Longitud: 27 cm | Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Crimps flag terminals non insulated from 1.50 to 2.50 mm?’.
Length: 27 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.560 kg.

CR28

Comprime terminais ilhés (pino tubular) duplos isolados de 0,50 a
6,00 mm’.
Comprimento: 26,0 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) dobles aisladas de
0,50 26,00 mm’.
Longitud: 26 cm | Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Crimps terminals (ferrules) twins without insulation from 0.50 to N\ \
6.00 mm”’.
Length: 26 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.560 kg.

CR29

Comprime terminais tipo capinhas de nylon de 0,50 a 6,00 mm®.
Comprimento: 26,0 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Comprime terminales tipo uniones ciegos de nylon de 0,50 a 6,00
mm®.
Longitud: 26 cm | Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Crimps pigtails terminals from 0.50 to 6.00 mm’.
Length: 26 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.560 kg.
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CR30

Comprime terminais tipo capinhas de nylon de 4,00 a 10,00 mm”.
Comprimento: 26,0 cm | Largura: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Comprime terminales tipo uniones ciegas de nylon de 4,00 a
10,00 mm’.
Longitud: 26 cm | Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Crimps pigtails terminals from 4.00 to 10,00 mm®.
Length: 26 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.560 kg.

CR31

Comprime terminais laminados e tubulares sem isolagao de 1,50 a
16,00 mm’.
Comprimento: 31,5 cm | Largura: 10,5 cm | Peso aproximado: 0,620 kg.

Comprime terminales laminadas y tubulares sin aislamiento de
1,50a16,00 mm’.
Longitud: 31,5 cm | Ancho: 10.5 cm | Peso aproximado: 0,620 kg.

Crimps non insulat terminals and tubular terminals from 1.50 to
16.00 mm’.
Length: 31.5 cm | Width: 10.5 cm | Approximate weight: 0.620 kg.

CR32

Comprime terminais laminados e tubulares sem isolagao de 6,00 a
25,00 mm”’.
Comprimento: 35,0 cm | Largura: 9,5 cm | Peso aproximado: 0,720 kg.

Comprime terminales laminadas y tubulares sin aislamiento de
6,00 225,00 mm’.
Longitud: 35,0 cm|Ancho: 9,5 cm | Peso aproximado: 0,720 kg.

Crimps non insulat terminals and tubular terminals from 6.00 to
25,00 mm’.
Length: 35.0 cm | Width: 9.5 cm | Approximate weight: 0.720 kg.

CR34

Comprime terminais ilhds (pino tubular) simples, sem isolagdo
eisolados de 10,0 a 50,00 mm’.
Comprimento: 32,0 cm | Largura: 8,5 cm | Peso aproximado: 0,760 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) simples sin
aislamiento y aisladas de 10,00 a 50,00 mm’.
Longitud: 32,0 cm|Ancho: 8,5 cm | Peso aproximado: 0,760 kg.

Crimps terminals (ferrules) simple without insulation and non
insulated from 10.00 to 50,00 mm?>.
Length: 32.0 cm | Width: 8.5 cm | Approximate weight: 0.760 kg.
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CR35

Comprime terminais ilhés (pino tubular) simples, sem isolagdao
eisolados de 50,00 a 95,00 mm”’.
Comprimento: 32,5 cm | Largura: 9,5 cm | Peso aproximado: 0,800 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) simples sin
aislamiento y aisladas de 50,00 a 95,00 mm’.
Longitud: 32,5 cm|Ancho: 9,5 cm | Peso aproximado: 0,800 kg.

Crimps terminals (ferrules) simple without insulation and non
insulated from 50.00 to 95,00 mm>.
Length: 32.5 cm | Width: 9.5 cm | Approximate weight: 0.800 kg.

CR36

Comprime terminais laminados pré-isolados de 10 a 16 mm?’.
Comprimento: 27,0 cm | Largura: 10,5 cm | Peso aproximado: 0,600 kg.

Comprime terminales laminadas pre-aisladas de 10 a16 mm’.
Longitud: 27,0 cm | Ancho: 10.5 cm | Peso aproximado: 0,600 kg.

Crimps insulated terminals laminates from 10 to 16 mm’.
Length: 27.0 cm | Width: 10.5 cm | Approximate weight: 0.600 kg.

CR37

Comprime terminais laminados pré-isolados e sem isolagdo de 10
a35mm’.
Comprimento: 40,9 cm | Largura: 12 cm | Peso Aproximado: 2,120 kg.

Comprime terminales laminadas pre-aisladas y sin aislamiento de
10a35mm’.
Longitud: 40,9 cm | Ancho: 12 cm | Peso aproximado: 2,120 kg.

Crimps insulated and non insulated terminals from 10 to 35 mm?’.
Length: 40.9 cm | Width: 12 cm | Approximate weight: 2.120 kg.

CR38

Comprime terminais ilhés (pino tubular) simples sem isolagao e
isolados de 10 a 35 mm?’.
Comprimento: 24,5 cm | Largura: 7,5 cm | Peso Aproximado: 0,560 kg.

Comprime terminales (punteras tubulares) simples sin

aislamiento y aisladas de 10 a 35 mm’.
Longitud: 26 cm | Ancho: 7,5 cm | Peso aproximado: 0,560 kg.

Crimps terminals (ferrules) simple without insulation and non

insulated from 10 to 35 mm?’.
Length: 24.5 cm | Width: 7.5 cm | Approximate weight: 0.560 kg.

32 | Ventas/Sales 00 55 193246-1722




. 150 9001

Descascador e Cortador de Fios e Cabos | Pelador y Cortador de Hilos y Cable
Plier Cutter and Stripper for Wire and Cable

CRO1 __

Cortae descascafios e cabos de 0,13 a 6,00 mm”.
Comprimento: 21,0 cm | Largura: 11,00 cm
Peso aproximado: 0,260 kg.

Cortay pelaalambresy cables de 0,13 a 6,00 mm’.
Longitud: 21,0 cm|Ancho: 11.0 cm | Peso aproximado: 0,260 kg.

Cuts and strips wires and cables from 0.13 t0 6.00 mm’.
Length: 21.0 cm | Width: 11.0 cm | Approximate weight: 0.260 kg.

Cortadores de Fios e Cabos | Cortadores de Hilos y Cable | Wire Cutters and Cables
CRT71

Alicate de catraca para corte de fios e cabos de cobre e aluminio
até 240 mm’ sem alma de ago.
Comprimento: 25,0 cm | Largura: 10,5 cm | Peso Aproximado: 0,640 kg.

Alicate de cremallera para cortar alambres y cables de cobre y
aluminio hasta 240 mm’sin nicleo de acero.
Longitud: 25,0 cm|Ancho: 10,5 cm | Peso aproximado: 0,640 kg.

Ratchet plier for cutting copper and aluminum wires and cables up
to 240 mm’ without steel core.
Length: 25.0 cm | Width: 10.5 cm | Approximate weight: 0.640 kg.

CR72

Alicate de catraca para corte de fios e cabos de cobre e aluminio
até 400 mm’ sem alma de ago.
Comprimento: 26,0 cm | Largura: 11,0 cm | Peso Aproximado: 0,985 kg.

Alicate de cremallera para cortar alambres y cables de cobre y
aluminio hasta 400 mm’ sin nticleo de acero.
Longitud: 26,0 cm | Ancho: 11,0 cm | Peso aproximado: 0,985 kg.

Ratchet plier for cutting copper and aluminum wires and cables up
to 400mm’ without steel core.
Length: 26.0 cm | Width: 11.0 cm | Approximate weight: 0.985 kg.

CR73

Alicate manual para corte de fios e cabos de cobre e aluminio até
500 mm’sem alma de ago.
Comprimento: 81,0 cm | Largura: 17,0 cm | Peso Aproximado: 3,350 kg.

Alicate manual para cortar alambres y cables de cobre y aluminio
hasta 500 mm’ sin nicleo de acero.
Longitud: 81,0 cm|Ancho: 17,0 cm | Peso aproximado: 3,350 kg. ® e

Manual plier for cutting wires and cables of copper and aluminum
up to 500 mm’ without steel core.
Length: 81.0 cm | Width: 17.0 cm | Approximate weight: 3.350 kg.

CR74

Alicate manual, tipo tesoura, desenvolvido para cortes de fios e
cabos de cobre e aluminio até 50 mm*sem alma de ago.
Comprimento: 25,0 cm | Largura: 5,5 cm | Peso aproximado: 0,500 kg.

Alicate manual para cortar alambres y cables de cobre y aluminio
hasta 50 mm’sin nucleo de acero.
Longitud: 25,0 cm | Ancho: 5,5 cm | Peso aproximado: 0,500 kg.

Manual plier for cutting wires and cables of copper and aluminum
up to 50 mm’ without steel core.
Length: 25.0 cm | Width: 5.5 cm | Approximate weight: 0.500 kg.
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CR75

Alicate manual para corte de fios e cabos de cobre e aluminio até
120 mm?sem almade ago.
Comprimento: 30,0 cm | Largura: 10,5 cm | Peso aproximado: 0,700 kg.

Alicate manual para cortar alambres y cables de cobre y aluminio
hasta 120 mm’ sin nucleo de acero.
Longitud: 30,0 cm | Ancho: 10,5 cm | Peso aproximado: 0,700 kg.

Manual plier for cutting wires and cables of copper and aluminum
up to 120 mm’ without steel core.
Length: 30.0 cm | Width: 10.5 cm | Approximate weight: 0.700 kg.

CR77

Alicate hidraulico para corte de fios e cabos de cobre e aluminio
até 500 mm’.

Capacidade: 7 ton. | Comprimento: 77,0 cm | Largura: 67,0 cm

Peso aproximado: 6,000 kg.

Alicate hidraulico para cortar alambres y cables de cobre y
aluminio hasta 500 mm®.

Longitud: 77,0 cm | Ancho: 67,0 cm | Peso aproximado: 6,000 kg.
Hydraulic cutter for wires and cables of copper and aluminium up

to 500 mm’.
Length: 77.0 cm | Width: 67.0 cm | Approximate weight: 6, 000 kg.

Alicates Manuais

CR64

Comprime terminais e luvas tubulares de 10 a 150 mm®.
Comprimento: 77,0 cm | Largura: 16,0 cm | Peso Aproximado: 3,380
kg.

Comprime terminales e manguitos tubulares de 10 a 150 mm’.
Longitud: 77 cm | Ancho: 16 cm | Peso aproximado: 3,380 kg.

Crimps tubular terminals and gloves from 10 to 150 mm*.
Length: 77.0 cm | Width: 16.0 cm | Approximate weight: 3.380 kg.

CR65

Comprime terminais e luvas tubulares de 10 a 240 mm®.
Comprimento: 67,0 cm | Largura: 19,0 cm | Peso Aproximado: 4,410 kg.

Comprime terminales e manguitos tubulares de 10 a 240 mm’.
Longitud: 67 cm | Ancho: 19 cm | Peso aproximado: 4,410 kg.

Crimps tubular terminals and gloves from 10 to 240 mm?’.
Length: 67.0 cm | Width: 19.0 cm | Approximate weight: 4.410 kg.
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Alicates Pneumaticos

CR40

Alicate pneumatico com acionamento por pedal ou alavanca
manual para compressdo de terminais e conectores elétricos,
conforme relagdo das matrizes abaixo. Opera de 85 a 100 PSI
(libras por polegadas quadrada).

Pode ser usado manualmente ou montado em bancada na posi¢ao
vertical ou horizontal. (Matrizes vendidas separadamente).

Peso aproximado: 3,500 kg.

Herramienta pneumatica accienado por pedalera para
compresion de terminales y conectores eletricos.

Funciona con 85a 100 PSlI (libras por pulgada cuadrada).

Puede ser utilizado de forma manual o montado sobre una
encimera en posicion vertical u horizontal.

Peso aproximado: 3,500 kg.

Pedal fired pneumatic tool to crimp electrical connector operates
from 85to 100 PSI (pounds per square inch).

Can be used manually or bench mounted in vertical or horizontal
position.

Approximate weight: 3,500 kg.

Matriz Terminais Crimpados

CR40-4 Terminais Laminados sem isolagéao de 0,25 a 6,60 mm? (22 a 10 AWG)
CR40-5 Terminais Laminados isolados de 0,25 a 6,60 mm? (22 a 10 AWG)
CR41
Alicate pneumatico com acionamento por pedal para compressao Ly

de terminais e conectores elétricos, conforme relagdo das
matrizes abaixo. Opera de 85 a 100 PSI (libras por polegada
quadrada).

Peso aproximado: 2,120 kg.

Alicate pneumatico accionado por pedal para compreson de
terminales y conectores eléctricos, de acuerdo con la matriz a ser
utilizada. Operade 85a 100 PSI.

Peso aproximado: 2,120 kg.

Pneumatic pedal driven pliers for terminals and electrical
connectors compression according to the die being used
operates 85to 100 PSI.

Approximate weight: 2,120 kg.

Matriz Terminais Crimpados

CR21-A Terminais Crimper-Tec simples de 0,50 a 6,00 mm?
CR22 Terminais Crimper-Tec simples de 6,00 a 16,00 mm?
CR23 Engates tipo fémea com garra de 0,50 a 6,60 mm? (20 a 10 AWG)
CR25 Terminais laminados pré-isolados e reforgados de 0,25 a 6,60 mm? (22 a 10 AWG)
CR26 Terminais laminados sem isolacao de 0,25 a 10,00 mm? (22 a 10 AWG)
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Alicates Hidraulicos | Alicates Hidraulicos | Hydraulics Pliers
CR51

Comprime terminais e luvas tubulares de 10,00 a 400,00 mm®.
Compressao Hexagonal. (Matrizes inclusas)

Capacidade: 12 ton. | Peso aproximado: 10,100 kg.

Comprimento: 63,0 cm | Largura: 16,0 cm | Peso aproximado: 7,800 kg. ’
Comprime terminales e manguitos tubulares de 10.00 a 400.00 mm’.
Compresién Hexagonal. (Matrices incluidas)

Capacidad: 12 ton | Peso aproximado: 10,100 kg.
Longitud: 63,0 cm |Ancho: 16.0 cm | Peso aproximado: 7,800 kg.

Crimps tubular terminals and gloves from 10.00 to 400.00 mm?’.
Hexagonal Compression. (Dies included)

Capacity: 12 ton | Approximate weight: 10,100 kg.

Length: 63.0 cm | Width: 16.0 cm | Approximate weight: 7,800 kg.

CR51-C

Comprime terminais e luvas tubulares de 16,00 a 300,00 mm?2.
Compressao Hexagonal. (Matrizes inclusas)

Capacidade: 12 ton.

Comprimento: 50,0 cm | Largura: 18,0 cm | Peso aproximado: 4,600 kg.

Comprime terminales e manguitos tubulares de 16.00 a 300.00 mm?2. -

Compresién Hexagonal. (Incluido matrices)
Capacidad: 12 ton.
Longitud: 50,0 cm | Ancho: 18,0 cm | Peso aproximado: 4,600 kg.

Crimps tubular terminals and gloves from 16.00 to 300.00 mm?’.
Hexagonal Compression. (Dies Included)

Capacity: 12ton.

Length: 50,0 cm | Width: 16.0 cm | Approximate weight: 4.600 kg.

CR52

Comprime terminais e luvas tubulares de 10,00 a 185,00 mm>.
Compresséao Hexagonal. (Matrizes inclusas)

Capacidade: 6 ton.

Comprimento: 60,5 cm | Largura: 14,0 cm | Peso aproximado: 4,460 kg.

Comprime terminales y manguitos tubulares de 10.00 a 185.00 mm’.
Compresion hexagonal.

Capacidad: 6 ton.

Longitud: 60,5 cm | Ancho: 14,0 cm | Peso aproximado: 4,460 kg. d

Crimps tubular terminals and gloves from 10.00 to 185.00 mm?’.
Hexagonal compression.

Capacity: 6 ton.

Length: 60.5 cm | Width: 14.0 cm | Approximate weight: 4,460 kg.

CR54

Comprime terminais e luvas tubulares de 16,00 a 500,00 mm?2.

Conjunto composto por cabega com abertura lateral e corpo de bomba hidraulica.
Podem ser vendida separadamente pelo cédigo CR54-C (cabeca) e CR54-B
(bomba).

Compresséao Hexagonal. (Matrizes inclusas)

Peso aproximado: 7,000 kg (Cabega)

Peso aproximado: 9,700 kg (Bomba hidraulica)

Comprime terminales y manguitos tubulares de 16.00 a 500.00 mm”’.
Puede venderse por separado el codigo CR54-C

Compresion hexagonal.

Peso aproximado: 7,000 kg. (cuerpo de bomba hidraulica) -
Puede venderse por separado por el codigo CR54-B
Peso aproximado: 9,700 kg.

2

Crimps tubular terminals and gloves from 16.00 to 500.00 mm®.
Can be sold separately by the code CR54-C

Hexagonal compression.

Approximate weight: 7.000 kg. (body for hydraulic pump)

Can be sold separately by the CR54 code-B

Approximate weight: 9.700 kg.
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Alicate Hidraulico de Furacgao | Alicate Hidraulico de Taladrado | Hydraulic Drilling Pliers
CR85

Furador hidraulico de chapas de ago

de até 3,5mm de espessura. Diametro Furagao de corte
Capacidade: 12 ton.

Comprimento: 39,0 cm

Peso aproximado: 3,700 kg. 9 22,5mm
Taladro hidraulico de chapa de acero @ 28,3 mm
de hasta 3,5mm de espesor.

Capacidad: 12 ton. J 34,6 mm
Longitud: 39,0 cm

Peso aproximado: 3,700 kg. @ 43,2 mm
Hydraulic steel sheet drilling plier up

to 3.5mm thick. @ 49,6 mm
Capacity: 12 ton.

Length: 39,0 cm @ 61,5mm

Approximate weight: 3,700 kg.

Alicate de Bateria | Alicate de Bateria | Battery Pliers
CR53

Comprime terminais e luvas tubulares de 10,00 a 240,00 mm?2.
Compresséao Hexagonal. (Matrizes inclusas)

Capacidade: 6 ton.

Comprimento: 36,0 cm

Largura: 31,0 cm

Peso aproximado: 3,500 kg.

Comprime terminales e manguitos tubulares de 10,00 a 240,00 mm?>.
Compresion Hexagonal. (Matrices incluidas)

Capacidad: 6 ton.

Longitud: 36,0 cm

Peso aproximado: 3,500 kg.

Crimps tubular terminals and gloves from 10.00 a 240.00 mm?>.
Hexagonal Compression. (Dies included)

Capacity: 6 ton.

Length: 36,0 cm

Approximate: 3,500 kg.

Alicates para Abracgadeiras | Alicates para Abrazadeiras | Pliers for Clamps

CR81 CR82

Alicate para aplicagdo de abragadeiras de nylon Alicate para aplicagdo de abragadeiras de nylon
de 2,20 a 4,80 mm’ (CAB254 a CAB275). de 4,80 a 13,00 mm2 (CAB272 a CAB287).
Comprimento: 16,0 cm Comprimento: 22,0 cm

Largura: 13,0 cm Largura: 9,Q cm

Peso aproximado: 0,350 kg. Peso aproximado: 0,375 kg.

Alicate para aplicacién de abrazaderas de nylon Alicate para aplicacion de abrazaderas de nylon
de 2,20 a 4,80 mm? (CAB254 y CAB275). de 4,_80 a 13,00 mm? (CAB272 y CAB287).
Longitud: 16,0 cm Longitud: 22,0 cm

Ancho: 13,0 cm Ancho: 9,0 cm

Peso aproximado: 0,350 kg. Peso aproximado: 0,375 kg.

Pliers for application of nylon clamps from Pliers for application of nylon clamps from

2.20 to 4.80 mm? (CAB254 to CAB275). 4.80 to 13.00 mm? (CAB272 to CAB287).

Length: 16,0 cm Length: 22,0 cm

Width: 13.0 cm Width: 9.0 cm

Approximate: 0.350 kg. Approximate: 0.375 kg.
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Technical Questions, commercial and special
requests, please contact the channels below:

00 5519 3246 1722
crimper@crimper.com.br
www.crimper.com.br
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Preguntas técnhicas, comerciales y peticiones
especiales, por favor, pdngase en contacto
con los canales a continuacion:

00 55 19 3246 1722
crimper@crimper.com.br
www.crimper.com.br
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